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Введение 

 
Схема водоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснова-

нию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения ее развития с уче-

том правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эф-

фективности, санитарной и экологической безопасности.  

Водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питье-

вой или технической воды; 

Водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической 

воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холод-

ного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача 

горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем 

горячего водоснабжения (горячее водоснабжение); 

Водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных 

сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных со-

оружений, используемых также в целях теплоснабжения; 

Технологическая зона водоснабжения - часть водопроводной сети, принадлежащей орга-

низации, осуществляющей холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нор-

мативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с рас-

четным расходом воды; 

Технологическая зона водоотведения - часть канализационной сети, принадлежащей ор-

ганизации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транс-

портировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в 

водный объект; 

Эксплуатационная зона - зона эксплуатационной ответственности организации, осуще-

ствляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязан-

ностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабже-

ния и (или) водоотведения. 

Основные цели и задачи схемы водоснабжения: 

 определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения, обес-

печения надежного водоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воз-

действии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем во-

доснабжения и внедрения энергосберегающих технологий; 

 определение возможности подключения к сетям водоснабжения объекта капи-

тального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности про-

извести такое подключение; 

 повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с норма-

тивными требованиями; 

 минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долго-

срочной перспективе; 

 обеспечение жителей поселения водоснабжением; 

  строительство новых объектов производственного и другого назначения, исполь-

зуемых в сфере водоснабжения поселения; 

 улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходи-

мость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов. 

 

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения являются: 

- Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-

нии»; 

- Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения утвержденные поста-

новлением Правительства РФ от 05.09.13 № 782; 

- Документы территориального планирования муниципального образования. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Характеристика Демьяновского городского поселения Подосиновского рай-

она Кировской области 

Демьяновское городское поселение располагается в северо-западной части Кировской 

области. Граничит на западе с Вологодской областью, на севере и востоке – с Лузским районом, 

а на юге – с Подосиновским городским поселением Кировской области. 

Демьяновское городское поселение является административно-территориальным 

образованием, входящим в состав территории Подосиновского района Кировской области. 

Площадь поселения – 761,73 км². 

Численность населения поселения на 01.01.2022 года составляет 5299 чел. 

В состав Демьяновского городского поселения входит 45 населённых пунктов: д. 

Алебино, д. Анфалово, д. Байкалово, д. Вайканица, д. Демьяново, пгт. Демьяново, д. 

Дорожаица, д. Калачиха, д. Калиниха, д. Лисья Слободка, д. Маево, д. Маялово, д. Мельмина 

Гора, д. Нижнее Маялово, д. Плесо, д. Помелиха, д. Суслониха, д. Фурсово, с. Заречье, д. 

Букреевица, д. Ванинская, д. Грибинская, д. Даниловская, д. Заозерица, д. Мачехино, д. Остров, 

д. Поцепилово, д. Созаново, д. Старо, д. Фалево, п. Лунданка, п. Верхнемалье, с. Шолга, д. 

Бортино, д. Коняиха, д. Линяково, д. Лобаново, д. Лукино, д. Мальцево, д. Мурамовская, д. 

Никульская, д. Прость, д. Пуртово, д. Старая, д. Фомино. Расстояние от административного 

центра городского поселения до районного центра (пгт. Подосиновец) составляет 10 км, до 

регионального центра (г. Киров) - 244 км. 

 

Климатическая характеристика 

Демьяновское городское поселение находится в западной части агроклиматической зоны 

Кировской области, в средней тайге. Климат умеренно-континентальный с продолжительной 

холодной многоснежной зимой и умеренно-тёплым коротким летом. 

Среднегодовая температура воздуха по территории около +2,4
о
.
 
Самая низкая среднеме-

сячная температура -13,6
о
. Самая высокая среднемесячная температура +17,2

о
.  

Устойчивые морозы продолжаются 140 дней. Продолжительность периода со снежным 

покровом 172 дня. Снежный покров устанавливается в середине ноября и сходит 22 апреля, 

достигая максимальной высоты 56 см в марте. Почва промерзает в среднем на глубину 81 см, а 

в морозные периоды до 220 см. Относительная влажность воздуха в осеннее-зимний период 81- 

84%, весной и в первую половину лета – 64-72%. Преобладающее направление ветра – южное. 

Среднегодовая скорость ветра 3,4 м/сек. В зимний период требуется ветровая защита се-

литебной территории и путей сообщения от преобладающих южных ветров. По строительно-

климатическому районированию территория относится ко II зоне, подрайону В. 
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СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

РАЗДЕЛ 1 «ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ  

1.1 Описание системы и структуры водоснабжения и деление территории поселения на 

Системой водоснабжения называют комплекс сооружений и устройств, обеспечивающих снаб-

жение потребителей водой в любое время суток в необходимом количестве и с требуемым ка-

чеством.  

Задачами систем водоснабжения являются: 

- добыча воды; 

- при необходимости подача её к местам обработки; 

- хранение воды в специальных резервуарах; 

- подача воды в водопроводную сеть к потребителям. 

Системы централизованного водоснабжения на территории поселения действуют в сле-

дующих населенных пунктах: пгт. Демьяново, д. Нижнее Маялово, д. Грибинская, с. Шолга, п. 

Лунданка. Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются подземные 

воды и поверхностные воды р. Юг. Система водоснабжения централизованная, объединенная 

для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Наружное пожаротушение предусмат-

ривается из подземных пожарных гидрантов, установленных на сетях. 

Услугу по водоснабжению на территории поселения осуществляют МУП «Водосервис» 

Подосиновского района и ООО «Хорошая вода».  

Водоснабжение остальных населённых пунктов обеспечивается от индивидуальных при-

усадебных шахтных колодцев и индивидуальных скважин.  

 

1.2 Описание территорий, не охваченных централизованными системами водо-

снабжения 

В настоящее время централизованное водоснабжение отсутствует в д. Алебино, д. Анфа-

лово, д. Байкалово, д. Вайканица, д. Демьяново, д. Дорожаица, д. Калачиха, д. Калиниха, д. Ли-

сья Слободка, д. Маево, д. Маялово, д. Мельмина Гора, д. Плесо, д. Помелиха, д. Суслониха, д. 

Фурсово, с. Заречье, д. Букреевица, д. Ванинская, д. Даниловская, д. Заозерица, д. Мачехино, д. 

Остров, д. Поцепилово, д. Созаново, д. Старо, д. Фалево, п. Верхнемалье, д. Бортино, д. Коняи-

ха, д. Линяково, д. Лобаново, д. Лукино, д. Мальцево, д. Мурамовская, д. Никульская, д. 

Прость, д. Пуртово, д. Старая, д. Фомино. 

При отсутствии централизованного водоснабжения в качестве источников питьевой воды 

используются частные одиночные скважины мелкого заложения, шахтные и буровые колодцы, 

родники. Учитывая тот факт, что, как правило, для усадебной застройки используются выгреб-

ные ямы, то качество потребляемой ими воды в ряде случаев не отвечает требованиям санитар-

ных норм. Одновременно есть угроза попадания сточных вод в подземные водоносные пласты, 

используемые для водоснабжения. 

 

1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецен-

трализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с 

использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабже-

ния, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных сис-

тем водоснабжения 

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и 

постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоот-

ведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведе-

ния», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят новые по-

нятия в сфере водоснабжения и водоотведения: 

«технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей ор-

ганизации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах 
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которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потре-

бителям в соответствии с расчетным расходом воды; 

«централизованная система холодного водоснабжения» - комплекс технологически свя-

занных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транс-

портировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам; 

«нецентрализованная система холодного водоснабжения» - сооружения и устройства, тех-

нологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предна-

значенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц. 

Описание технологических зон централизованного водоснабжения представлено в табли-

це 1. 
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Таблица 1 – Эксплуатационные зоны централизованного водоснабжения 
Наименование населенных 

пунктов, входящих в состав 

муниципального образования 

Система водоснабжения 

(централизованная/ нецентра-

лизованная) 

Источник водоснабжения 

Организация, несущая эксплуатационную 

ответственность при осуществлении центра-

лизованного водоснабжения 

Балансовая принадлежность 

источников водоснабжения 

пгт. Демьяново 
централизованная 

Водозаборные сооруже-

ния р. Юг 

ООО «Хорошая вода» (обслуживание 

источника водоснабжения); 
МУП «Водосервис» (обслуживание се-

тей водоснабжения) 

Муниципальная собст-

венность 

нецентрализованная 
шахтные колодцы, сква-

жины мелкого заложения 
частные лица частная собственность 

д. Нижнее Маялово 
централизованная Артезианские скважины  МУП «Водосервис» 

Муниципальная собст-

венность 

нецентрализованная 
шахтные колодцы, сква-

жины мелкого заложения 
частные лица частная собственность 

д. Грибинская 
централизованная Артезианские скважины  МУП «Водосервис» 

Муниципальная собст-

венность 

нецентрализованная 
шахтные колодцы, сква-

жины мелкого заложения 
частные лица частная собственность 

п. Лунданка 
централизованная Артезианские скважины  Администрация поселения 

Муниципальная собст-

венность 

нецентрализованная 
шахтные колодцы, сква-

жины мелкого заложения 
частные лица частная собственность 

с. Шолга 
централизованная Артезианские скважины  МУП «Водосервис» 

Муниципальная собст-

венность 

нецентрализованная 
шахтные колодцы, сква-

жины мелкого заложения 
частные лица частная собственность 

д. Алебино нецентрализованная 
шахтные колодцы, сква-

жины мелкого заложения 
частные лица частная собственность 

д. Анфалово нецентрализованная 
шахтные колодцы, сква-

жины мелкого заложения 
частные лица частная собственность 

д. Байкалово нецентрализованная 
шахтные колодцы, сква-

жины мелкого заложения 
частные лица частная собственность 

д. Вайканица нецентрализованная 
шахтные колодцы, сква-

жины мелкого заложения 
частные лица частная собственность 

д. Демьяново нецентрализованная 
шахтные колодцы, сква-

жины мелкого заложения 
частные лица частная собственность 

д. Дорожаица нецентрализованная 
шахтные колодцы, сква-

жины мелкого заложения 
частные лица частная собственность 
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Наименование населенных 

пунктов, входящих в состав 

муниципального образования 

Система водоснабжения 

(централизованная/ нецентра-

лизованная) 

Источник водоснабжения 

Организация, несущая эксплуатационную 

ответственность при осуществлении центра-

лизованного водоснабжения 

Балансовая принадлежность 

источников водоснабжения 

д. Калачиха нецентрализованная 
шахтные колодцы, сква-

жины мелкого заложения 
частные лица частная собственность 

д. Калиниха нецентрализованная 
шахтные колодцы, сква-

жины мелкого заложения 
частные лица частная собственность 

д. Лисья Слободка нецентрализованная 
шахтные колодцы, сква-

жины мелкого заложения 
частные лица частная собственность 

д. Маево нецентрализованная 
шахтные колодцы, сква-

жины мелкого заложения 
частные лица частная собственность 

д. Маялово нецентрализованная 
шахтные колодцы, сква-

жины мелкого заложения 
частные лица частная собственность 

д. Мельмина Гора нецентрализованная 
шахтные колодцы, сква-

жины мелкого заложения 
частные лица частная собственность 

д. Плесо нецентрализованная 
шахтные колодцы, сква-

жины мелкого заложения 
частные лица частная собственность 

д. Помелиха нецентрализованная 
шахтные колодцы, сква-

жины мелкого заложения 
частные лица частная собственность 

д. Суслониха нецентрализованная 
шахтные колодцы, сква-

жины мелкого заложения 
частные лица частная собственность 

д. Фурсово нецентрализованная 
шахтные колодцы, сква-

жины мелкого заложения 
частные лица частная собственность 

с. Заречье нецентрализованная 
шахтные колодцы, сква-

жины мелкого заложения 
частные лица частная собственность 

д. Букреевица нецентрализованная 
шахтные колодцы, сква-

жины мелкого заложения 
частные лица частная собственность 

д. Ванинская нецентрализованная 
шахтные колодцы, сква-

жины мелкого заложения 
частные лица частная собственность 

д. Даниловская нецентрализованная 
шахтные колодцы, сква-

жины мелкого заложения 
частные лица частная собственность 

д. Заозерица нецентрализованная 
шахтные колодцы, сква-

жины мелкого заложения 
частные лица частная собственность 

д. Мачехино нецентрализованная 
шахтные колодцы, сква-

жины мелкого заложения 
частные лица частная собственность 

д. Остров нецентрализованная 
шахтные колодцы, сква-

жины мелкого заложения 
частные лица частная собственность 
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Наименование населенных 

пунктов, входящих в состав 

муниципального образования 

Система водоснабжения 

(централизованная/ нецентра-

лизованная) 

Источник водоснабжения 

Организация, несущая эксплуатационную 

ответственность при осуществлении центра-

лизованного водоснабжения 

Балансовая принадлежность 

источников водоснабжения 

д. Поцепилово нецентрализованная 
шахтные колодцы, сква-

жины мелкого заложения 
частные лица частная собственность 

д. Созаново нецентрализованная 
шахтные колодцы, сква-

жины мелкого заложения 
частные лица частная собственность 

д. Старо нецентрализованная 
шахтные колодцы, сква-

жины мелкого заложения 
частные лица частная собственность 

д. Фалево нецентрализованная 
шахтные колодцы, сква-

жины мелкого заложения 
частные лица частная собственность 

п. Верхнемалье нецентрализованная 
шахтные колодцы, сква-

жины мелкого заложения 
частные лица частная собственность 

д. Бортино нецентрализованная 
шахтные колодцы, сква-

жины мелкого заложения 
частные лица частная собственность 

д. Коняиха нецентрализованная 
шахтные колодцы, сква-

жины мелкого заложения 
частные лица частная собственность 

д. Линяково нецентрализованная 
шахтные колодцы, сква-

жины мелкого заложения 
частные лица частная собственность 

д. Лобаново нецентрализованная 
шахтные колодцы, сква-

жины мелкого заложения 
частные лица частная собственность 

д. Лукино нецентрализованная 
шахтные колодцы, сква-

жины мелкого заложения 
частные лица частная собственность 

д. Мальцево нецентрализованная 
шахтные колодцы, сква-

жины мелкого заложения 
частные лица частная собственность 

д. Мурамовская нецентрализованная 
шахтные колодцы, сква-

жины мелкого заложения 
частные лица частная собственность 

д. Никульская нецентрализованная 
шахтные колодцы, сква-

жины мелкого заложения 
частные лица частная собственность 

д. Прость нецентрализованная 
шахтные колодцы, сква-

жины мелкого заложения 
частные лица частная собственность 

д. Пуртово нецентрализованная 
шахтные колодцы, сква-

жины мелкого заложения 
частные лица частная собственность 

д. Старая нецентрализованная 
шахтные колодцы, сква-

жины мелкого заложения 
частные лица частная собственность 

д. Фомино нецентрализованная 
шахтные колодцы, сква-

жины мелкого заложения 
частные лица частная собственность 
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1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем во-

доснабжения 

1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозабор-

ных сооружений 

Системой водоснабжения называют комплекс сооружений и устройств, обеспечивающих 

снабжение потребителей водой в любое время суток в необходимом количестве и с требуемым 

качеством.  

Централизованные системы водоснабжения на территории поселения действуют в 5 на-

селённых пунктах. Источником водоснабжения являются поверхностный водозабор на р. Юг, а 

также подземные воды - артезианские скважины. Ниже приведено описание систем централи-

зованного водоснабжения, действующего на территории поселения. 

 

Система централизованного водоснабжения пгт. Демьяново 

Централизованное водоснабжение пгт. Демьяново организовано от поверхностного водо-

забора из р. Юг. Проектная мощность существующих водозаборных сооружений – 10000 м³/сут, 

проектная производительность существующих очистных сооружений – 5000 м³/сут.  

Из р. Юг общими водозаборными сооружениями и насосной станцией 1-ого подъёма 

часть речной воды подаётся на водоочистную станцию, остальная часть – непосредственно в 

сеть производственно-противопожарного водопровода. 

На водоочистной станции вода обрабатывается до питьевого качества и направляется в 

резервуары чистой воды, откуда насосами станции 2-ого подъёма отбирается и подаётся потре-

бителю, т.е. на промплощадки и в сеть жилой зоны. 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение жилой застройки пгт. Демьяново осуществляется 

по водоводу, который идет о  насосной станции 2-ого подъема очистных сооружений водозабо-

ра до сетей водопровода населенного пункта. Для осуществления водоснабжения потребителей, 

находящихся в восточной части пгт. Демьяново, для повышения напора в сети используются 

существующие повысительные насосные станции. 

Границы зон санитарной охраны (ЗСО) водозаборных скважин не утверждены в установ-

ленном порядке и не организованы, что негативно сказывается на качестве забираемой воды. 

 

Таблица 2 – характеристики насосного оборудования водозаборных сооружений пгт. Демьяно-

во 

Марка насоса Подача, м³/час Напор, м 
Частота вращения 

двигателя, об/мин 

Мощность элек-

тродвигателя, кВт 

Насосная станция 1-ого подъёма 

1Д800-56 (3 шт) 800 56 н/д 150 

200Д-60 200 60 н/д н/д 

Насосная станция 2-ого подъёма 

Д 200-95/280 (2 шт) 200 95 2900 90 

Д 200-90 200 90 2900 75 

1Д 315-71 (2 шт) – 

пожарный. 
315 71 2900 110 

Повысительная насосная станция (ТП №3) 

К100-65-200а 90 40 2940 18,5 

К80-50-200а  

(резерв) 
45 40 2910 11 

Повысительная насосная станция (ТП №5) 

КМ 50-32-200/2-5-

2М (2 шт, один ре-

зерв) 

12,5 50 2900 5,5 
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Система централизованного водоснабжения д. Нижнее Маялово 

Централизованное водоснабжение д. Нижнее Маялово организовано от одного подземно-

го источника водоснабжения: 

- скважина № 6128, производительностью 3 м³/час. Износ водозаборных сооружений во-

дозабора составляет 70%. Для регулирования подачи воды рядом со скважиной расположена 

водонапорная башня объёмом 15 м³. 

Границы зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводных 

сооружений разработаны и утверждены в установленном порядке и соответствуют нормам 

СанПиН 2.1.4.1110-02 «2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитар-

ной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

 

Система централизованного водоснабжения д. Грибинская 

Централизованное водоснабжение д. Грибинская организовано от одного подземного ис-

точника водоснабжения: 

- скважина № 6404, производительностью 6 м³/час. Износ водозаборных сооружений во-

дозабора составляет 70%.  

Границы зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводных 

сооружений разработаны и утверждены в установленном порядке и соответствуют нормам 

СанПиН 2.1.4.1110-02 «2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитар-

ной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

 

Система централизованного водоснабжения с. Шолга 

Централизованное водоснабжение с. Шолга организовано от трёх подземных источников 

водоснабжения: 

- скважина № 4863, производительностью 6 м³/час. Износ водозаборных сооружений во-

дозабора составляет 75%. Для регулирования подачи воды рядом со скважиной расположена 

водонапорная башня; 

- скважина № 5801, производительностью 6 м³/час. Износ водозаборных сооружений во-

дозабора составляет 75%. Для регулирования подачи воды рядом со скважиной расположена 

водонапорная башня; 

- скважина № 5819, производительностью 6 м³/час. Износ водозаборных сооружений во-

дозабора составляет 75%. Для регулирования подачи воды рядом со скважиной расположена 

водонапорная башня; 

Границы зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводных 

сооружений разработаны и утверждены в установленном порядке и соответствуют нормам 

СанПиН 2.1.4.1110-02 «2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитар-

ной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

 

Система централизованного водоснабжения п. Лунданка 

Централизованное водоснабжение п. Лунданка организовано от одного подземного ис-

точника водоснабжения: 

- скважина № 6404, производительностью 6 м³/час. Износ водозаборных сооружений во-

дозабора составляет 80%.  

Границы зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводных 

сооружений разработаны и утверждены в установленном порядке и соответствуют нормам 

СанПиН 2.1.4.1110-02 «2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитар-

ной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

 

Для децентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских населенных 

пунктов используются частные артезианские скважины и шахтные колодцы. 
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Общая характеристика источников централизованного водоснабжения приведена в табли-

це ниже. 

Таблица 3 – Характеристика источников водоснабжения 

№ п/п 
Условное обозначе-

ние 
Населённый пункт 

Производитель-

ность, м³/час 
Марка насоса 

Год ввода в 

эксплуата-

цию 

1 Водозабор на р. Юг пгт. Демьяново 416,6 см. табл.2 1974 

2  Скважина № 6128 
д. Нижнее Маялово, 

ул. Молодёжная 
3 ЭЦВ-6-10-80 1985 

3 Скважина № 6404 д. Грибинская 6 ЭЦВ-5-6,3-80 1987 

4 Скважина № 20595 п. Лунданка 8 АПВ-6-9-12 1970 

5 Скважина № 4863 с. Шолга 6 ЭЦВ-6-10-80 1977 

6 Скважина № 5801 с. Шолга 6 ЭЦВ-6-10-80 1982 

7 Скважина № 5819 с. Шолга 6 ЭЦВ-6-10-80 1982 

 

1.4.2.Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая 

оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям 

обеспечения нормативов качества воды 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 и СанПиН 1.2.3685-21 питьевая вода 

должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химиче-

скому составу и иметь благоприятные органолептические свойства, а также качество питьевой 

воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распредели-

тельную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.  

Водоподготовка и водоочистка предусмотрено только в системе водоснабжения пгт. 

Демьяново.  Вода, забираемая из поверхностного водоисточника, подается на водоочистные со-

оружения, где происходит хлорирование, коагуляция, флокулянтация с последующим осветв-

лением воды, благодаря чему вода, подаваемая потребителям, полностью соответствует требо-

ваниям СанПиН 2.1.3684-21 и СанПиН 1.2.3685-21.   

Потребителям других населённых пунктов подается исходная (природная) вода, но основ-

ные показатели качества воды соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3684-21 и СанПиН 

1.2.3685-21. Качество подземных вод, забираемых из скважин, соответствует основным показа-

телям физико-химических и бактериологических свойств воды, в соответствии с СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без-

вредности для человека факторов среды обитания». 

Общие сведения о качестве питьевой воды в распределительной сети водоснабжения при-

ведены в таблице ниже. 

 

Таблица 4 - Качество питьевой воды на территории Демьяновского городского поселения за 

2021 г. (данные с официального сайта Федеральной антимонопольной службы «раскрытие ин-

формации» - http://ri.eias.ru) 
№ 

п/п 
Информация, подлежащая рас-

крытию 
Единица 

измерения 
МУП «Водосервис» ООО «Хорошая вода» 

1 

Общее количество проведен-

ных проб качества воды, в том 

числе по следующим показате-

лям: 

ед. 3,00 8760,00 

1.1 мутность ед. 3,00 814,00 
1.2 цветность ед. 3,00 814,00 

1.3 
хлор остаточный общий, в том 

числе: 
ед. 0,00 0,00 

1.4 хлор остаточный связанный ед. 0,00 8 844,00 
1.5 хлор остаточный свободный ед. 0,00 8 760,00 
1.6 общие колиформные бактерии ед. 3,00 438,00 
1.7 термотолерантные колиформ- ед. 3,00 438,00 

http://ri.eias.ru/
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№ 

п/п 
Информация, подлежащая рас-

крытию 
Единица 

измерения 
МУП «Водосервис» ООО «Хорошая вода» 

ные бактерии 

2 

Общее количество проведен-

ных проб, выявивших несоот-

ветствие холодной воды сани-

тарным нормам (предельно до-

пустимой концентрации), в том 

числе по следующим показате-

лям: 

ед. 0,00 442,000 

2.1 мутность ед. 0,00 0,00 
2.2 цветность ед. 0,00 0,00 

2.3 
хлор остаточный общий, в том 

числе: 
ед. 0,00 0,00 

2.4 хлор остаточный связанный ед. 0,00 442,00 
2.5 хлор остаточный свободный ед. 0,00 438,00 
2.6 общие колиформные бактерии ед. 0,00 0,00 

2.7 
термотолерантные колиформ-

ные бактерии 
ед. 0,00 0,00 

 

1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централи-

зованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оце-

нивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для 

подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления) 

На территории пгт. Демьяново водоснабжение осуществляется по следующей схеме: из р. 

Юг общими водозаборными сооружениями и насосной станцией 1-ого подъёма часть речной 

воды подаётся на водоочистную станцию, остальная часть – непосредственно в сеть производ-

ственно-противопожарного водопровода. 

На водоочистной станции вода обрабатывается до питьевого качества и направляется в 

резервуары чистой воды, откуда насосами станции 2-ого подъёма отбирается и подаётся потре-

бителю, т.е. на промплощадки и в сеть жилой зоны. 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение жилой застройки пгт. Демьяново осуществляется 

по водоводу, который идет от насосной станции 2-ого подъема очистных сооружений водоза-

бора до сетей водопровода населенного пункта. Для осуществления водоснабжения потребите-

лей, находящихся в восточной части пгт. Демьяново, для повышения напора в сети использу-

ются существующие повысительные насосные станции. 
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Рисунок 1 – принципиальная схема водоснабжения пгт. Демьяново 

На территории д. Нихнее Маялово, д. Грибинская и с. Шолга водоснабжение осуществля-

ется по следующей схеме: насосы поднимают воду из скважин и подают её частично прямо в 

центральную сеть холодного водоснабжения, а частично в водонапорные башни Рожновского. 

После чего вода самотёком поступает потребителям. Вся система водоснабжения закольцована, 

скважины управляются в ручном режиме. 

 

 
Рисунок 2 – Принципиальная схема водоснабжения д. Нижнее Маялово, д. Грибинская, с Шол-

га 
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Таблица 5 - Показатели энергоэффективности централизованной системы холодного водоснаб-

жения Демьяновского городского поселения (данные с официального сайта Федеральной анти-

монопольной службы «раскрытие информации» - http://ri.eias.ru) 

№ п.п. Наименование показателя 
Единицы из-

мерения 
МУП «Водо-

сервис» 
ООО «Хоро-

шая вода» 

1 Объем выработки воды (полезный отпуск) тыс. куб. м 114,4 323,886 

2 
Расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе подготовки воды 
тыс. кВт*ч 90,376 1541,000 

3. Показатели энергетической эффективности 

3.1 

Удельный расход электрической энергии, потреб-

ляемой в технологическом процессе подготовки и 

транспортировки питьевой воды, на единицу объ-

ёма поднятой воды 

кВт*ч/ 
куб.м 

0,790 4,758 

 

Удельный расход электроэнергии на подъем и транспортировку воды в 2021 году в систе-

ме водоснабжения Демьяновского городского округа составил 0,790-4,758 кВт·ч/куб.м. Для 

уменьшения потребления электроэнергии и повышения эффективности работы насосного обо-

рудования рекомендуется рассмотреть варианты реконструкции водозаборных сооружений пу-

тем установки современного энергоэффективного насосного оборудования.  

На территории п. Лунданка водоснабжение осуществляется по следующей схеме: насосы 

поднимают воду из скважин и подают её водоразборную колонку. Распределительные сети во-

доснабжения отсутствуют.  

Для децентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения используют-

ся частные артезианские скважины и шахтные колодцы. 

 

1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водо-

снабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспече-

ния качества воды в процессе транспортировки по этим сетям 

Водопроводная сеть представляет собой совокупность магистральных и разводящих тру-

бопроводов, по которым вода транспортируется потребителям. Основное назначение водопро-

водной сети – подавать потребителям воду в необходимом количестве, требуемого качества и 

потребным напором. 

Характеристика сетей водоснабжения поселения приведена в таблице ниже. 

 

Таблица 6 – Характеристика сетей водоснабжения 

№ 

п/п 

Наименование 

населённого 

пункта 

Диаметр 

водопро-

вода, мм 

Материал труб 
Протяжён-

ность, м 

% изношенно-

сти труб 

Год ввода вэкс-

плуатацию 

1 

пгт. Демьяново 25-150 

Чугун, сталь, 

полиэтилен, 

асбестоцемент 

25500 100 1974 

2 
д. Нижнее 

Маялово 
25-100 

Чугун, сталь, 

полиэтилен, 

асбестоцемент 

500 100 1985 

3 

д. Грибинская 25-100 

Чугун, сталь, 

полиэтилен, 

асбестоцемент 

1732 н/д 1987 

4 

с. Шолга 20-110 

Чугун, сталь, 

полиэтилен, 

асбестоцемент 

2550 45 1977-1982 

 

Сети водопровода выполнены из различных материалов (чугун, асбестоцемент, сталь и 

полиэтилен). Уровень износа сетей водоснабжения на территории поселения составляет 45-100 

http://ri.eias.ru/
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%, что характеризуется большим количеством аварий и высоким процентом потерь воды при 

транспортировке. Аварийность сетей также сопряжена с потерями воды, затратами трудовых и 

материальных ресурсов, временным повышением нагрузок на отдельных участках трубопрово-

дов.  

Работоспособность сетей водоснабжения обеспечивается проведением плановых и ава-

рийных ремонтов, а также частичной заменой изношенных участков сетей. Модернизация и 

строительство сооружений водоснабжения проводятся крайне низкими темпами. Одной из при-

чин неудовлетворительного состояния централизованных систем водоснабжения является вы-

сокая изношенность водопроводных сетей, отсутствие генеральных схем развития водоснабже-

ния.  

Наибольший износ сетей приходится на уличные водопроводные сети. Для профилактики 

возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь прово-

дится своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истек-

шим эксплуатационным ресурсом. 

Запорно-регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водо-

провода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при произ-

водстве аварийно-восстановительных работ. 

В настоящее время чугунные и стальные трубопроводы заменяются на полиэтиленовые и 

изготовленные из ВЧШГ. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший 

срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Поли-

мерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы, 

которые возникают при эксплуатации металлических труб.  

На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому 

гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются посто-

янными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок 

легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и 

не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже.  

Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены 

старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.  

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного во-

доснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и со-

оружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя 

РФ №168 от 30.12.1999 г. Для обеспечения качества воды в процессе транспортировки произ-

водится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21. 

 

Таблица 7 - Сведения об аварийных ситуациях на сетях водоснабжения Демьяновского город-

ского поселения за 2021 год (данные с официального сайта Федеральной антимонопольной 

службы «раскрытие информации» - http://ri.eias.ru) 

№ 

п/п 
Нименование п/п 

Едини-

ца из-

мерения 
МУП «Водосервис» ООО «Хорошая вода» 

1 
Количество аварий на системах хо-

лодного водоснабжения 
ед. на 

км 
14,00 0,00 

2 
Количество случаев ограничения 

подачи холодной воды по графику 
х   

2.1.1 

количество случаев ограничения 

подачи холодной воды по графику 

для ограничений сроком менее 24 

часов 

ед. 0,00 0,00 

2.1.2 
срок действия ограничений подачи 

холодной воды по графику для огра-

ничений сроком менее 24 часов  
ч 0,00 0,00 

2.2.1 количество случаев ограничения ед. 0,00 0,00 

http://ri.eias.ru/


18 

№ 

п/п 
Нименование п/п 

Едини-

ца из-

мерения 
МУП «Водосервис» ООО «Хорошая вода» 

подачи холодной воды по графику 

для ограничений сроком 24 часа и 

более 

2.2.2 
срок действия ограничений подачи 

холодной воды по графику для огра-

ничений сроком 24 часа и более 
ч 0,00 0,00 

3 
Доля потребителей, затронутых ог-

раничениями подачи холодной воды 
x   

3.1 

доля потребителей, затронутых 

ограничениями подачи холодной 

воды для ограничений сроком менее 

24 часов 

% 0,00 0,00 

3.2 

доля потребителей, затронутых 

ограничениями подачи холодной 

воды для ограничений сроком менее 

24 часа и более 

% 0,00 0,00 

 

Для снижения рисков возникновения аварий и обеспечения качественного и надежного 

водоснабжения потребителей необходимо рассмотреть варианты реконструкции наиболее из-

ношенных участков сетей водоснабжения.  

 

1.4.5.Описание существующих технических и технологических проблем, возни-

кающих при водоснабжении, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих 

государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияю-

щих на качество и безопасность воды 

В настоящее время основными проблемами в водоснабжении поселения являются сле-

дующее: 

- морально устаревшее оборудование водозаборных сооружений. Высокая степень 

износа артезианских скважин, водоводов, водопроводов и оборудования функцио-

нальных элементов системы; износ зданий, сооружений и оборудования ВОС и на-

сосных станций 1-ого и вторго подъёмов составляет 100%;  

- высокий капитальный износ сетей водоснабжения. Расходы на устранение аварий-

ных выходов из строя водопровода, приобретений запчастей составляют значи-

тельную долю в общем объеме затрат на содержание и обслуживание систем водо-

снабжения. 

- низкая энергоэффективность технологического процесса транспортировки воды, 

приводящая к удорожанию стоимости услуг по холодному водоснабжению (высо-

кие затраты на электроэнергию из-за мощного электрооборудования – насосных 

агрегатов, низкие объёмы реализации питьевой воды). 

- недостаточная оснащенность приборами учета источников водоснабжения и або-

нентских вводов потребителей. 

- длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и 

фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питье-

вой воды. Водозаборные сооружения нуждаются в реновации. 

- водопроводная вода, забираемая из подземных источников водоснабжения, в це-

лом, соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21. Однако в связи с отсутстви-

ем систем очистки воды  перед ее подачей потребителям возникает риск заражения 

воды. 
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1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использова-

нием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенно-

сти указанной системы 

Централизованное горячее водоснабжение на территории поселения имеется только в пгт. 

Демьяново. Централизованное снабжение потребителей горячей водой осуществляется посред-

ством эксплуатации котельной № 3 и двух ТП. Котельная №3, ТП и коммуникационные систе-

мы горячего водоснабжения состоят на балансовом учёте Администрации Демьяновского го-

родского поселения и арендуются ООО «Теплосервис плюс». 

Технология производства горячей воды предусматривает подогрев холодной воды тепло-

носителем до необходимой температуры через теплообменные аппараты различных типов и 

мощностей. От ТП горячая вода направляется потребителям по распределительным сетям, об-

щая протяжённость сетей горячего водоснабжения составляет 3250 м. 

При централизованном горячем водоснабжении поддерживаются следующие показатели 

качества горячей воды: температура горячей воды в местах водоразбора равняется не ниже 55° 

и не выше 75°, стратегическое давление должно быть не менее 0,05 Мпа при заполненных тру-

бопроводах водопроводной водой. 

Нагрев воды для нужд горячего водоснабжения других населённых пунктов происходит в 

частном порядке – путем установки электрических водонагревателей или приготовление горя-

чей воды в банях. 

 

1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предот-

вращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерз-

лых грунтов 

Демьяновское городское поселение Подосиновского района Кировской области не рас-

положен на территории распространения вечномерзлых грунтов. С целью предотвращения за-

мерзания воды водопроводы проложены в подземном исполнении с обеспечением непрерывно-

го движения воды. 

При прокладке водопроводов в подземном исполнении необходимо учитывать возмож-

ность изменения мерзлотно-грунтовых условий и температурного режима грунтов, а также пре-

дусмотреть исключение теплового воздействия на грунт. 
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1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы 

водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты) 

Перечень лиц, владеющих объектами централизованной системы водоснабжения, представлен в таблице 8. 

 

Таблица 8 - Перечень лиц, владеющих объектами централизованной системы водоснабжения 

№ 

п/п 
Наименование насе-

ленного пункта 

Наименование физического или юридиче-

ского лица, владеющего объектами центра-

лизованного водоснабжения 

Объект централизованного водо-

снабжения 
Обслуживающая организация 

1.  пгт. Демьяново Муниципальная собственность 
Водозаборные сооружения ООО «Хорошая вода» 

водопроводные сети МУП «Водосервис» 

2.  д. Нижнее Маялово Муниципальная собственность 
Водозаборные сооружения, во-

допроводные сети 
МУП «Водосервис» 

3.  д. Грибинская Муниципальная собственность 
Водозаборные сооружения, во-

допроводные сети 
МУП «Водосервис» 

4.  с. Шолга Муниципальная собственность 
Водозаборные сооружения, во-

допроводные сети 
МУП «Водосервис» 

5.  п. Лунданка Муниципальная собственность Водозаборные сооружения Администрация поселения 

 

Обслуживание объектов систем водоснабжения на территории Демьяновского городского поселения осуществляют МУП «Водосер-

вис» и ООО «Хорошая вода». 
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РАЗДЕЛ 2 "НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ" 

2.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей 

развития централизованных систем водоснабжения 

Основным направлением развития централизованных систем водоснабжения является по-

вышение качества предоставляемых услуг населению за счет модернизации всей системы водо-

снабжения. Согласно планам развития муниципального образования развитие систем централи-

зованного водоснабжения осуществляется с учетом следующих принципов: 

- приоритетность обеспечения населения питьевой водой и услугами по водоснабжению; 

- создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения, обеспечение га-

рантий возврата частных инвестиций; 

- обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизо-

ванных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения; 

- достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществ-

ляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и их абонентов; 

- установление тарифов в сфере водоснабжения, исходя из экономически обоснованных 

расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение и холодное водоснабжение, 

необходимое для осуществления водоснабжения; 

- обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпри-

нимательской деятельности в сфере водоснабжения; 

- обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению; 

- открытость деятельности организаций, осуществляющих водоснабжение, органов госу-

дарственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере 

водоснабжения. 

Основными задачами развития централизованных систем водоснабжения являются: 

- охрана здоровья населения и улучшение качества жизни населения путем обеспечения 

бесперебойного и качественного водоснабжения; 

- повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды; 

- обеспечение доступности водоснабжения для абонентов за счет повышения эффективно-

сти деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснаб-

жение; 

- обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения путем разви-

тия эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кад-

рового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водо-

снабжение; 

- обеспечение сетями водоснабжения территории, планируемые под жилищное строитель-

ство; 
- снижение физического износа и улучшение гидравлического режима сетей водоснабже-

ния; 
- повышение надёжности и эффективности функционирования системы водоснабжения; 

- улучшение организации пожаротушения. 

К целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся: 

а) показатели качества питьевой воды 

б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

в) показатели качества обслуживания абонентов  

г) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь во-

ды при транспортировке 

д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффек-

тивности - улучшение качества вод  
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е) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуще-

ствляющим функции по выработке государственной политики информативно-правовому регу-

лированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.  

Существующие и перспективные значения целевых показателей развития централизован-

ных систем водоснабжения приведены в Разделе 7. 

 

2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зави-

симости от различных сценариев развития  

Планом развития поселения предусматривается новое жилищное строительство, разме-

щаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой со-

временной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В соответствии с 

планами развития на территории поселения  планируется строительство жилых и общественных 

зданий, а также индивидуальных жилых домов. 

В настоящее время строительство жилья на территории Демьяновского городского посе-

ления представлено индивидуальной жилой застройкой. Планируемые и существующие квар-

талы жилой застройки предлагается подключить к существующей системе водоснабжения, для 

этого необходимо произвести реконструкцию существующих водопроводных сетей. Для водо-

снабжения площадок нового строительства предусмотрена прокладка новых водопроводных 

сетей, с подключением к существующим сетям водоснабжения и источникам водоснабжения. 

Питьевая вода, доведенная до нормативных требований по качеству на очистных соору-

жениях водопроводов должна дойти до потребителя через капитально отремонтированные или 

санированные водопроводные сети без ухудшения качества. 

Для обеспечения надежного и качественного водоснабжения потребителей рекомендуется 

рассмотреть варианты реализации следующих мероприятий:  

- Замена устаревшего оборудования водозаборных и водоочистных сооружений; 

- Реконструкцию и замену устаревших участков водопроводных сетей; 

- Ежегодная очистка и дезинфекция резервуаров и водопроводных сетей; 

- Соблюдение ограничения хозяйственной деятельности в пределах водоохранных зон 

(ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП), соблюдение законодательного регламента в ВЗ и 

ПЗП в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации. 

Своевременная замена неисправных и изношенных центробежных насосов на современ-

ные насосы, оснащенные средствами защиты и контроля, позволит повысить устойчивость и 

надежность работы водозаборных сооружений, снизить энергозатраты на подъем воды. 

Модернизация существующих магистральных и распределительных водопроводных сетей 

позволит повысить надежность системы водоснабжения, а также снизить потери воды. 

Для оценки состояния источников водоснабжения и качества воды забираемой, а также 

возможного развития систем водоснабжения рекомендуется регулярно проводить мероприятия 

по мониторингу подземных вод. Проведение периодического контроля позволяет организации, 

эксплуатирующей водозабор: 

 своевременно получать информацию о состоянии вод, а в случае изменения их ка-

чества предпринимать необходимые меры; 

 следить за уровнем вод и регулировать работу оборудования; 

 обеспечивать рациональное управление работой водозаборного сооружения. 

Перед проведением работ по реализации мероприятий по развитию системы водоснабже-

ния необходимо разработать проектно-сметную документацию. 
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РАЗДЕЛ 3 "БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, 

ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ" 

3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структур-

ных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и 

транспортировке 

Общий баланс подачи и реализации воды представлен в таблице 9.  

 

Таблица 9 - Объем подачи и реализации воды 

№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. 2021 г 

1 пгт. Демьяново   

1.1 Поднято воды тыс. куб.м 323,886 

1.2 Расход на собственные и технологические нужды тыс. куб.м 42,246 

1.3 Объем воды, пропущенной через очистные сооружения тыс. куб.м 281,64 

1.4 Потери воды тыс. куб.м 4,90 

1.5 Отпущено питьевой воды потребителям, всего, в том числе: тыс. куб.м 276,74 

1.6  Потребителям МУП «Водосервис»: тыс. куб.м 141,312 

1.7 Пром. потребителям (потребители ООО «Хорошая вода»): тыс. куб.м 135,43 

2 д. Нижнее Маялово   

2.1 Поднято воды тыс. куб.м 2,725 

2.2 Потери воды тыс. куб.м 0,245 

2.3 Отпущено питьевой воды потребителям тыс. куб.м 2,480 

3 д. Грибинская   

3.1 Поднято воды тыс. куб.м 0,758 

3.2 Потери воды тыс. куб.м 0,068 

3.3 Отпущено питьевой воды потребителям тыс. куб.м 0,690 

4 с. Шолга   

4.1 Поднято воды тыс. куб.м 1,024 

4.2 Потери воды тыс. куб.м 0,092 

4.3 Отпущено питьевой воды потребителям тыс. куб.м 0,932 

5 п. Лунданка*   

5.1 Поднято воды тыс. куб.м 11,927 

5.2 Потери воды тыс. куб.м 1,073 

5.3 Отпущено питьевой воды потребителям тыс. куб.м 10,854 

* - здесь и далее указан расчётно-нормативный расход 

 

3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по тех-

нологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления) 

Территориальные балансы подачи воды по технологическим зонам водоснабжения пред-

ставлены в таблице 10. 

 

Таблица 10 - Территориальный баланс подачи воды 

№ п/п Наименование 
Фактическое водопотреб. 

куб.м/сут тыс.куб.м/год 

1 пгт. Демьяново 758,198 276,742 

2 д. Нижнее Маялово 6,795 2,480 

3 д. Грибинская 1,890 0,690 

4 с. Шолга 2,553 0,932 

5 п. Лунданка 29,737 10,854 
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3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по груп-

пам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производствен-

ные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожароту-

шение, полив и др.) 

Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов представлен в таб-

лице 11. 

 

Таблица 11 - Структурный баланс водопотребления питьевой воды по группам абонентов  

Потребители Ед. изм. Водопотребление 

пгт. Демьяново 
Отпущено питьевой воды потребителям, всего, 

в том числе: 
тыс. куб.м

 
276,742 

 Потребителям МУП «Водосервис»: тыс. куб.м 141,312 

Пром. потребителям (ООО «Хорошая вода»): тыс. куб.м 135,430 

д. Нижнее Маялово 

Принято потребителями, всего, в том числе: тыс. куб.м
 

2,480 

Население: тыс. куб.м 2,263 

Бюджетные организации: тыс. куб.м 0,016 

Прочие потребители: тыс. куб.м 0,201 

д. Грибинская 

Принято потребителями, всего, в том числе: тыс. куб.м
 

0,690 

Население: тыс. куб.м 0,630 

Бюджетные организации: тыс. куб.м 0,004 

Прочие потребители: тыс. куб.м 0,056 

с. Шолга 

Принято потребителями, всего, в том числе: тыс. куб.м
 

0,932 

Население: тыс. куб.м 0,851 

Бюджетные организации: тыс. куб.м 0,006 

Прочие потребители: тыс. куб.м 0,075 

с. Шолга 
Принято потребителями, всего, в том числе: тыс. куб.м

 
10,854 

Население: тыс. куб.м 

10,854 Бюджетные организации: тыс. куб.м 

Прочие потребители: тыс. куб.м 

 

3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, техниче-

ской воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нор-

мативах потребления коммунальных услуг 

Сведения о потреблении населением воды представлены в таблицах 12-13.  

 

Таблица 12 - Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды  

Потребитель с разбивкой по 

обслуж. организац. 
Назначение водопотребления 

Водопотребление 
Сред. сут. 

м³/сут 
Годовое 

т.м³/год 
Макс. сут. 

м³/сут 
пгт. Демьяново 

Потребители хоз-питьевые нужды 758,198 276,742 909,837 

д. Нижнее Маялово 
Потребители хоз-питьевые нужды 6,795 2,480 8,153 

д. Грибинская 
Потребители хоз-питьевые нужды 1,890 0,690 2,268 

с. Шолга 
Потребители хоз-питьевые нужды 2,553 0,932 3,064 
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Потребитель с разбивкой по 

обслуж. организац. 
Назначение водопотребления 

Водопотребление 
Сред. сут. 

м³/сут 
Годовое 

т.м³/год 
Макс. сут. 

м³/сут 
п. Лунданка 

Потребители хоз-питьевые нужды 29,737 10,854 35,684 
Суточный коэффициент неравномерности принят 1,2 в соответствии с СП 31.13330.2021 «Водоснабже-

ние. Наружные сети и сооружения». 

 

Таблица 13 - Сведения о расчетном потреблении населением питьевой воды  

Потребитель. 
Назначение водопо-

требления 

Численность 

населения, 

чел. 

Удельное 

водопотреб-

ление на 1 

чел., л/сут. 

Водопотребление 

Сред. 

сут. 

м³/сут 

Годовое 

т.м³/год 

Макс. сут. 

м³/сут 

пгт. Демьяново      

Население хоз-питьевые нужды 4858 140 680,120 248,244 816,144 

Население 
Полив земельных уча-

стков 
 50 242,900 29,148 291,480 

Неучтенные 

расходы 
-   184,604 55,478 221,525 

Всего:    1107,624 332,870 1329,149 

д. Нижнее Маялово      

Население хоз-питьевые нужды 156 140 21,840 7,972 26,208 

Население 
Полив земельных уча-

стков 
 50 7,800 0,936 9,360 

Неучтенные 

расходы 
-   5,928 1,782 7,114 

Всего:    35,568 10,689 42,682 

д. Грибинская      

Население хоз-питьевые нужды 123 140 17,220 6,285 20,664 

Население 
Полив земельных уча-

стков 
 50 6,150 0,738 7,380 

Неучтенные 

расходы 
-   4,674 1,405 5,609 

Всего:    28,044 8,428 33,653 

с. Шолга      

Население хоз-питьевые нужды 122 140 17,080 6,234 20,496 

Население 
Полив земельных уча-

стков 
 50 6,100 0,732 7,320 

Неучтенные 

расходы 
-   4,636 1,393 5,563 

Всего:    27,816 8,359 33,379 

п. Лунданка      

Население хоз-питьевые нужды 373 50 18,650 6,807 22,380 

Население 
Полив земельных уча-

стков 
 50 18,650 2,238 22,380 

Неучтенные 

расходы 
-   7,460 1,809 8,952 

Всего:    44,760 10,854 53,712 

1. Удельное водопотребление на 1 человека взято в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водо-

снабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное водопотребление включает расходы воды 

на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях. 

2. 50 л/сут на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений. Ко-

личество месяцев, соответствующих периоду использования холодной воды на полив земельно-

го участка составляет 4 месяца (с 1 мая по 31 августа). 

3. Суточный коэффициент неравномерности принят 1,2 в соответствии с СП 31.13330.2012 

«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 
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4. Количество расчётных дней в году: 365 — для населения; 120 — для полива (частота полива 

1раз в 2 дня); для бюджетных и промышленных организаций составляет 303. 

5. 20% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на 

обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее. 

 

3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, тех-

нической воды и планов по установке приборов учета 

Приборы учета воды, размещаются абонентом или организацией, осуществляющей транс-

портировку холодной воды. Основанием для этого является договор водоснабжения, единый 

договор холодного водоснабжения и водоотведения, договор по транспортировке холодной во-

ды. 

Технический учет подачи воды в ресурсоснабжающей организации, осуществляется на 

объектах водозабора, для чего используются расходомеры различных марок. При отсутствии 

водосчетчиков на источнике водоснабжения учет подачи воды осуществляется расчетным спо-

собом.  

Потребители питьевой воды осуществляют расчеты за потребленную воду: 

а) по приборам коммерческого учета, установленным на месте врезки – в колодце или в 

помещении; 

б) по нормативам, установленным для территории поселения, исходя из степени благоуст-

ройства, количества зарегистрированных (проживающих) человек, повышающего коэффициен-

та, применяемого к абонентам при отсутствии прибора учета. 

Юридические лица осуществляют расчеты за потребленную питьевую и техническую во-

ду на основании приборов учета, установленных на врезке в колодце или в помещении. 

Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета указываются 

в договорах на оказание услуг по подаче холодной воды. Порядок принятия к учету прибора 

учета, пользования и снятия с учета на предприятии организован в соответствии с действую-

щим законодательством. 

Всем потребителям предоставляются платежные документы на оплату потребленной воды 

на основании предоставленных потребителем или снятых контролерами предприятия показа-

ний приборов учета. Квитанции населению доставляются до почтовых ящиков, юридическим 

лицам – по адресу фактического нахождения или указанному в договоре.  

В соответствии с п. 42 Главы IV Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 «О 

предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-

тирных домах и жилых домов» при отсутствии индивидуального или общего (квартирного) 

прибора учета холодной или горячей воды и в случае наличия обязанности установки такого 

прибора учета размер платы за коммунальную услугу по водоснабжению, предоставленную по-

требителю в жилом помещении, определяется исходя из норматива потребления коммунальной 

услуги по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению с применением повышающего 

коэффициента. 

Установка индивидуальных и общедомовых приборов учета воды, как в существующей 

застройке, так и на объектах нового строительства, является одним из основных направлений в 

области энергосбережения. Это позволит экономить ресурсы, как на стадии производства и 

транспортирования воды, так и в процессе ее потребления. 

 

Таблица 14 – оснащённость приборами учёта абонентов пгт. Демьяново 
Наименование МУП «Водосервис» ООО «Хорошая вода» 

Объём отпущенной потребите-

лям воды 
145,500 276,742 

Объём отпущенной потребите-

лям воды, определённый по при-

борам учёта 

131,000 276,742 

% оснащённости приборами учё-

та потребителей 
90,03 100,0 
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3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения 

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей оборудования источников водоснабжения представлен в таблице 15. 

 

Таблица 15 - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения 

Наименование населенного 

пункта 

Мощность существ. сооруже-

ний 
Водопотребление 

(+) Резерв / (-) дефицит 

Макс. 
суточ.  

Годовое Макс. су-

точ. 
Годовое Макс. суточ. Годовое 

куб.м/сут тыс.куб.м/год куб.м/сут тыс.куб.м/год куб.м/сут % тыс.куб.м/год % 
пгт. Демьяново 5000 1825 887,358 323,886 4112,642 82,253 1501,114 82,253 
д. Нижнее Маялово 72,0 26,28 8,960 2,725 63,040 87,56 23,555 89,63 
д. Грибинская 144,0 52,56 2,493 0,758 141,507 98,27 51,802 98,56 
с. Шолга 432,0 157,68 3,367 1,024 428,633 99,22 156,656 99,35 
п. Лунданка 192,0 70,08 39,214 11,927 152,786 79,58 58,153 82,98 

 
По данным таблицы видно, что мощности существующих водозаборных сооружений достаточно для обеспечения всех потребителей 

фактическим расходом воды.  

Для обеспечения качественного водоснабжения необходимо выполнить мероприятия по модернизации и реконструкции водозаборных 

сооружений с восстановлением объектов, выработавших свой ресурс для создания устойчивой базы развития поселка на перспективу и под-

ключением к централизованной системе водоснабжения новых потребителей. 
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3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок 

не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития, рассчитанные на основании рас-

хода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 

2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его дина-

мики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки 

Планами развития поселения предусматривается новое жилищное строительство, раз-

мещаемое на территориях существующей застройки путём реконструкции и создания новой со-

временной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. Развитие территории 

поселения предусматривает повышение степени благоустройства и комфортности проживания. 

Кроме того, при условии создания благоприятных условий для демографического развития, 

разработки существующих программ развития социальной, производственной и жилищной 

сфер, создания новых рабочих мест, создания инфраструктуры, необходимой для обеспечения 

условий безопасной жизнедеятельности населения на территории поселения прогнозируется 

стабилизация уровня рождаемости и уменьшение миграционной убыли населения. 

Исходя из анализа планов развития территории муниципального образования, увеличе-

ние численности населения не планируется. Соответственно, значительного увеличения водо-

потребления не ожидается. Настоящей схемой предусматривается увеличение потребления во-

ды, связанное с подключением к сетям водоснабжения новых потребителей, а также повышения 

комфортности проживания (увеличение удельных расходов водопотребления на одного потре-

бителя). 

Прогнозные балансы потребления воды на хоз.-питьевые нужды с учетом изменения чис-

ленности населения представлены в таблице 16. 

 

Таблица 16 - Прогнозные балансы потребления воды  

№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. 

Водопотребление 

Сред. сут. 

м³/сут 

Годовое 

т.м³/год 

Макс. сут. 

м³/сут 

1 пгт. Демьяново 

1.1 Поднято воды тыс. куб.м 975,758 356,152 1170,909 

1.2 Расход на собственные нужды тыс. куб.м 127,317 46,471 152,780 

1.3 
Объем воды, пропущенной через 

очистные сооружения 
тыс. куб.м 

848,441 309,681 1018,129 

1.4 Потери воды тыс. куб.м 14,423 5,265 17,308 

1.5 
Отпущено питьевой воды потребите-

лям, всего, в том числе: 
тыс. куб.м 

834,017 304,416 1000,821 

1.6  Потребителям МУП «Водосервис»: тыс. куб.м 425,872 155,443 511,046 

1.7 
Пром. потребителям (ООО «Хоро-

шая вода»): 
тыс. куб.м 

408,146 148,973 489,775 
2 д. Нижнее маялово 

2.1 Поднято воды тыс. куб.м 8,079 2,949 9,695 
2.2 Потери воды тыс. куб.м 0,605 0,221 0,726 

2.3 
Отпущено питьевой воды  

потребителям 
тыс. куб.м 7,474 2,728 8,969 

3 д. Грибинская 
3.1 Поднято воды тыс. куб.м 2,248 0,820 2,697 
3.2 Потери воды тыс. куб.м 0,168 0,061 0,202 

3.3 
Отпущено питьевой воды  

потребителям 
тыс. куб.м 2,079 0,759 2,495 

4 с. Шолга 
4.1 Поднято воды тыс. куб.м 3,036 1,108 3,643 
4.2 Потери воды тыс. куб.м 0,227 0,083 0,273 

4.3 
Отпущено питьевой воды  

потребителям 
тыс. куб.м 2,809 1,025 3,371 
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№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. 

Водопотребление 

Сред. сут. 

м³/сут 

Годовое 

т.м³/год 

Макс. сут. 

м³/сут 

5 п. Лунданка 
5.1 Поднято воды тыс. куб.м 35,358 12,906 42,429 
5.2 Потери воды тыс. куб.м 2,647 0,966 3,176 

5.3 
Отпущено питьевой воды  

потребителям 
тыс. куб.м 32,711 11,939 39,253 

 

3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использовани-

ем закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности 

указанной системы 

Централизованное горячее водоснабжение на территории поселения имеется только в пгт. 

Демьяново. Централизованное снабжение потребителей горячей водой осуществляется посред-

ством эксплуатации котельной № 3 и двух ТП. Котельная, ТП и коммуникационные системы 

горячего водоснабжения состоят на балансовом учёте Администрации Демьяновского город-

ского поселения и арендуются ООО «Теплосервис плюс». 

Технология производства горячей воды предусматривает подогрев холодной воды тепло-

носителем до необходимой температуры через теплообменные аппараты различных типов и 

мощностей. От ТП горячая вода направляется потребителям по распределительным сетям, об-

щая протяжённость сетей горячего водоснабжения составляет 3250 м. 

При централизованном горячем водоснабжении поддерживаются следующие показатели 

качества горячей воды: температура горячей воды в местах водоразбора равняется не ниже 55° 

и не выше 75°, стратегическое давление должно быть не менее 0,05 Мпа при заполненных тру-

бопроводах водопроводной водой. 

Нагрев воды для нужд горячего водоснабжения других населённых пунктов происходит в 

частном порядке – путем установки электрических водонагревателей или приготовление горя-

чей воды в банях. 

 

3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, техниче-

ской воды (годовое, среднесуточное, максимально суточное) 

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды 

представлены в таблице 17. 

 

Таблица 17 - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды на хоз.-питьевые нужды  

Потребитель 

П е р и о д ы 

 2021 г. 2038 г. 

Сред. 

суточ. 

м³/сут 

Годов. 

тыс.м³/ 

год 

Макс. 

суточ. 

м³/сут 

Сред. 

суточ. 

м³/сут 

Годов. 

тыс.м³/ 

год 

Макс. 

суточ. 

м³/сут 

пгт. Демьяново 887,359 323,886 1064,831 975,758 356,152 1170,909 

д. Нижнее Маялово 7,467 2,725 8,960 8,079 2,949 9,695 
д. Грибинская 2,077 0,758 2,493 2,248 0,820 2,697 

с. Шолга 2,806 1,024 3,367 3,036 1,108 3,643 
п. Лунданка 32,678 11,927 39,214 35,358 12,906 42,429 

 

3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, техни-

ческой воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих во-

доснабжение, с разбивкой по технологическим зонам; 

На территории муниципального образования основными потребителями услуг по водо-

снабжению являются население, бюджетные организации (администрация, школы, детские са-

ды). Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при от-

сутствии приборов на основании нормативов водопотребления. 

Территориальная структура потребления воды приведена в таблице 19. 
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3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в 

том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, 

промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, техниче-

ской воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической 

воды абонентами 

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение представлен в таблице 18. 

 

Таблица 18 - Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение 

Принято потребителем 
 

П е р и о д ы 

 2021 г. 2038 г. 

Сред. 

суточ. 

м³/сут 

Годов. 

тыс.м³ 

год 

Макс. 

суточ. 

м³/сут 

Сред. 

суточ. 

м³/сут 

Годов. 

тыс.м³ 

год 

Макс. 

суточ. 

м³/сут 

пгт. Демьяново 758,198 276,742 909,837 834,017 304,416 1000,821 
д. Нижнее Маялово 6,795 2,480 8,153 7,474 2,728 8,969 

д. Грибинская 1,890 0,690 2,268 2,079 0,759 2,495 
с. Шолга 2,553 0,932 3,064 2,809 1,025 3,371 

п. Лунданка 29,737 10,854 35,684 32,711 11,939 39,253 

 

3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, техниче-

ской воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения) 

 

Таблица 19 - Сведения о фактическом и планируемом потреблении питьевой воды  

Показатели 

Периоды 

2021 г. 2038 г. 
Сред. 
сут. 

куб.м/сут 

Годов. 
тыс.куб.м 

год 

Сред. 
сут. 

куб.м/сут 

Годов. 
тыс.куб.м 

год 
пгт. Демьяново 

Поднято воды 887,359 323,886 975,758 356,152 
Расход на собственные нужды 115,742 42,246 127,317 46,471 

Объем воды, пропущенной через 

очистные сооружения 
771,616 281,640 848,441 309,681 

Потери воды 13,419 4,898 14,423 5,265 
Отпущено питьевой воды потребите-

лям, всего, в том числе: 
758,198 276,742 834,017 304,416 

 Потребителям МУП «Водосервис»: 387,156 141,312 425,872 155,443 
Пром. потребителям (ООО «Хоро-

шая вода»): 
371,041 135,430 408,146 148,973 

д. Нижнее Маялово 
Поднято воды 7,467 2,725 8,079 2,949 
Потери воды 0,672 0,245 0,605 0,221 

Отпущено питьевой воды потребите-

лям всего 
6,795 2,480 7,474 2,728 

д. Грибинская 
Поднято воды 2,077 0,758 2,248 0,820 
Потери воды 0,187 0,068 0,168 0,061 

Отпущено питьевой воды потребите-

лям всего 
1,890 0,690 2,079 0,759 

с. Шолга 
Поднято воды 2,806 1,024 3,036 1,108 
Потери воды 0,253 0,092 0,227 0,083 

Отпущено питьевой воды потребите-

лям всего 
2,553 0,932 2,809 1,025 
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Показатели 

Периоды 
2021 г. 2038 г. 

Сред. 
сут. 

куб.м/сут 

Годов. 
тыс.куб.м 

год 

Сред. 
сут. 

куб.м/сут 

Годов. 
тыс.куб.м 

год 
п. Лунданка 

Поднято воды 32,678 11,927 35,358 12,906 
Потери воды 2,941 1,073 2,647 0,966 

Отпущено питьевой воды потребите-

лям всего 
29,737 10,854 32,711 11,939 

 

В 2021 году потери воды в сетях холодного водоснабжения Демьяновского городского 

поселения составили 9 % от общего объема воды, поданной в распределительную сеть. Внедре-

ние мероприятий по энергосбережению и водосбережению, такие как организация системы 

диспетчеризации, установка приборов учета и реконструкции действующих трубопроводов по-

зволит снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на водопро-

водные станции, повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания при жилищном 

строительстве. 

3.13 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс по-

дачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс по-

дачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, 

структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам або-

нентов) 

Перспективные и структурный балансы водоснабжения поселения представлены в табли-

це 19. Территориальный баланс представлен в таблице 20.  

 

Таблица 20 – Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения  

Целевое назначение водопотребления 
Ед. 
изм. 

Периоды 

2021 г. 2038 г. 
пгт. Демьяново тыс. м

3
 323,886 356,152 

д. Нижнее Маялово тыс. м
3
 2,725 2,949 

д. Грибинская тыс. м
3
 0,758 0,820 

с. Шолга тыс. м
3
 1,024 1,108 

п. Лунданка тыс. м
3
 11,927 12,906 

 

3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из 

данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины 

потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуе-

мых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (ре-

зерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам 

Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений представлен в таблице 

21. 

 

Таблица 21 - Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений 

Назначение 

Мощн. сущест. со-

оруж. куб.м/сут 

тыс.куб.м/год 

Периоды 

Расчетный срок до 2038 г. 

куб.м/сут 

тыс.куб.м/год 

(+) Резерв / (-) дефицит 

куб.м/сут 
% 

тыс.куб.м/год 

пгт. Демьяново 

Подано хозпитьевой воды в 

сеть 
5100,0 
1971,0 

975,76 4024,24 
80,48 

356,15 1468,85 

Собственные нужды, потери 141,74   
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Назначение 

Мощн. сущест. со-

оруж. куб.м/сут 

тыс.куб.м/год 

Периоды 

Расчетный срок до 2038 г. 

куб.м/сут 

тыс.куб.м/год 

(+) Резерв / (-) дефицит 

куб.м/сут 
% 

тыс.куб.м/год 

51,74   

Реализация потребителю 
834,02 4165,98 

83,32 
304,42 1520,58 

д. Нижнее Маялово 

Подано хозпитьевой воды в 

сеть 
72,0 
26,28 

8,079 
2,949 

63,921 
23,331 

88,78 

Собственные нужды, потери 
0,605 
0,221 

  

Реализация потребителю 
7,474 
2,728 

64,526 
23,552 

89,62 

д. Грибинская 

Подано хозпитьевой воды в 

сеть 
144,0 
52,56 

2,248 
0,820 

141,752 
51,740 

98,44 

Собственные нужды, потери 
0,168 
0,061 

  

Реализация потребителю 
2,079 
0,759 

141,921 
51,801 

98,56 

с. Шолга 

Подано хозпитьевой воды в 

сеть 
432,0 
157,68 

3,036 
1,108 

428,964 
156,572 

99,30 

Собственные нужды, потери 
0,227 
0,083 

  

Реализация потребителю 
2,809 
1,025 

429,191 
156,655 

99,35 

п. Лунданка 

Подано хозпитьевой воды в 

сеть 
192,0 
70,08 

35,358 
12,906 

156,642 
57,174 

81,58 

Собственные нужды, потери 
2,647 
0,966 

  

Реализация потребителю 
32,711 
11,939 

159,289 
58,141 

82,96 

 

 По данным таблицы видно, что мощности оборудования существующих водозаборных 

сооружений, достаточно для обеспечения перспективного расхода воды. Для обеспечения каче-

ственным и надёжным водоснабжением потребителей рекомендуется рассмотреть варианты ре-

конструкции водозаборных сооружений и сокращений потерь воды при транспортировке. 
 

3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей орга-

низации  

Перечень организаций обслуживающих объекты систем централизованного водоснабже-

ния приведён в таблице ниже. 

 

Таблица 22 - Перечень ресурсоснабжающих организаций, обслуживающих объекты систем 

централизованного водоснабжения 

Наименование населенного пункта Наименование РСО 

пгт. Демьяново 
МУП «Водосервис» 

ООО «Хорошая вода» 
д. Нижнее Маялово МУП «Водосервис» 
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Наименование населенного пункта Наименование РСО 
д. Грибинская МУП «Водосервис» 

с. Шолга МУП «Водосервис» 
п. Лунданка Администрация поселения 

 

Сведения о наделении ресурсоснабжающих организаций, действующих на территории по-

селения, статусом гарантирующей организацией в сфере холодного водоснабжения пгт. Демья-

ново отсутствуют. 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водо-

снабжении и водоотведении» органы местного самоуправления поселений, городских округов 

для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения опре-

деляют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. 

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и экс-

плуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гаранти-

рующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации 

присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холод-

ное водоснабжение и (или) водоотведение. 

Гарантирующая организация обязана обеспечить холодное водоснабжение и (или) водо-

отведение в случае, если объекты капитального строительства абонентов присоединены в уста-

новленном порядке к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведе-

ния в пределах зоны деятельности такой гарантирующей организации. Гарантирующая органи-

зация заключает с организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов централизован-

ной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договоры, необходимые для 

обеспечения надежного и бесперебойного холодного водоснабжения и (или) водоотведения в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
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РАЗДЕЛ 4 "ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ"  

Целью мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению комплекса объектов систем водо-

снабжения Демьяновского городского поселения является бесперебойное снабжение потребителей питьевой водой, отвечающей требовани-

ям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование про-

цессов подачи воды, улучшение организации пожаротушения, снижение физического износа и улучшение гидравлического режима сетей 

водоснабжения. 

Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу основных узлов систем водоснабжения и 

получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей. 
 

4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам  

Основным направлением развития системы водоснабжение Демьяновского городского поселения является сохранение существующей 

системы, с проведением работ по модернизации водозаборных сооружений и насосных станций, а также с поэтапной заменой изношенных 

участков сетей водоснабжения. 

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, а также приведения качества питьевой воды в соответствие с 

установленными требованиями приведен в таблице 23.  

  

Таблица 23 – Мероприятия по реализации схем водоснабжения 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Проектно-

сметная стои-

мость, тыс. руб. 

Социально-экономический эффект Временной проме-

жуток выполнения 

(квартал, год) 
1 Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения пгт. Демьяново 

1.1 

Модернизация источника централизованного водо-

снабжения и водоочистных сооружений (замена на-

сосного оборудования, установка КИПиА, органи-

зация ЗСО и тд.) 

9500 
Снижение потерь воды, Обеспечение санитарной 

безопасности населения, требований СанПиН 
2023-2038 

1.2 
Поэтапная замена изношенных сетей водоснабже-

ния 
36800 Снижение потерь воды 2023-2038 

2 Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения д. Нижнее Маялово 

2.1 
Модернизация источников централизованного во-

доснабжения (замена насосного оборудования, ус-

тановка КИПиА, организация ЗСО и тд.) 
1440 

Снижение потерь воды, Обеспечение санитарной 

безопасности населения, требований СанПиН 
2023-2038 

2.2 
Поэтапная замена изношенных сетей водоснабже-

ния 
720 Снижение потерь воды 2023-2028 

3 Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения д. Грибинская 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Проектно-

сметная стои-

мость, тыс. руб. 

Социально-экономический эффект Временной проме-

жуток выполнения 

(квартал, год) 

3.1 
Модернизация источников централизованного во-

доснабжения (замена насосного оборудования, ус-

тановка КИПиА, организация ЗСО и тд.) 
1440 

Снижение потерь воды, Обеспечение санитарной 

безопасности населения, требований СанПиН 
2023-2038 

3.2 
Поэтапная замена изношенных сетей водоснабже-

ния 
2500 Снижение потерь воды 2023-2038 

4 Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения с. Шолга 

4.1 
Модернизация источников централизованного во-

доснабжения (замена насосного оборудования, ус-

тановка КИПиА, организация ЗСО и тд.) 
4320 

Снижение потерь воды, Обеспечение санитарной 

безопасности населения, требований СанПиН 
2023-2038 

4.2 
Поэтапная замена изношенных сетей водоснабже-

ния 
3680 Снижение потерь воды 2023-2038 

5 Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения п. Лунданка 

5.1 
Модернизация источников централизованного во-

доснабжения (замена насосного оборудования, ус-

тановка КИПиА, организация ЗСО и тд.) 
1440 

Снижение потерь воды, Обеспечение санитарной 

безопасности населения, требований СанПиН 
2023-2038 

* - Стоимость капитальных вложений определена укрупненно, в соответствии с НЦС 81-02-19-2022 «Сборник № 19. Здания и сооружения городской ин-

фраструктуры» и НЦС 81-02-14-2022 «Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации». Точная стоимость реализации проектов по разви-

тию системы водоснабжения подлежит уточнению в процессе разработки проектно-сметной документации. 
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4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водо-

снабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников 

водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также воз-

можное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, пре-

дусмотренных схемой водоснабжения  

Энергоэффективность централизованного водоснабжения – социально и экономически 

оправданная эффективность энергосбережения в сфере питьевого водоснабжения (при сущест-

вующем уровне развития техники и технологии и соблюдении требований к охране окружаю-

щей среды). 

В социальном разрезе – гарантированное удовлетворение населения и других потребите-

лей водой нормативного качества по приемлемым для общества ценам (тарифам). В экономиче-

ском аспекте – снижение общих затрат на покупку электроэнергии. Достигается за счет умень-

шения использования населением воды как материального ресурса (с доведением его до уровня 

развитых европейских стран), а также внедрения энергосберегающих технологий и оборудова-

ния на объектах водоснабжения. 

Повышение эффективности использования электроэнергии можно рассматривать как 

выявление и реализацию мер и инструментов с целью наиболее полного представления услуг 

водоснабжения при наименьших затратах на необходимую энергию. Однако это не исключает 

одновременной реализации стратегического направления – уменьшения потребления воды на-

селением во взаимосвязанных различных комбинациях прямой экономии воды и электроэнер-

гии. 

Эффективность мероприятий, направленных на экономию водных ресурсов, и мероприя-

тий, направленных на экономию энергоресурсов, в значительной степени повышается при их 

совместном планировании. Например, снижение утечек обеспечивает экономию воды и умень-

шение потерь давления, что позволяет сэкономить энергию благодаря снижению мощности, по-

требляемой насосами для перекачивания воды. Замена одного насоса другим, более эффектив-

ным, приводит к экономии энергии. Таким образом, снижение потерь давления из-за утечек по-

зволит произвести замену существующих насосов насосами меньшей мощности, что обеспечит 

дополнительную экономию энергии и денежных средств. 

К стимулам, побуждающим повышать эффективность работы систем водоснабжения, 

относятся снижение затрат, обеспечение безопасности и надежности энергоснабжения и водо-

снабжения, а также уменьшение вредного воздействия на окружающую среду. Эффективное 

использование энергии в водохозяйственных системах часто является наиболее экономичным 

способом усовершенствования работы систем водоснабжения с целью повышения качества об-

служивания потребителей и, в то же время, удовлетворения растущих потребностей населения. 

Осуществление комплексных мероприятий по повышению эффективности водоснабжения 

обеспечивает снижение расходов, увеличение эксплуатационных мощностей существующих 

систем и повышение уровня удовлетворения нужд потребителей. 

Экономия ресурсов возможна как на стадии производства и транспортирования воды, 

так и в процессе ее потребления, когда одновременно сберегается вода, электроэнергия и де-

нежные средства на их покупку. 

Основными направлениями в области энергосбережения являются: 

- внедрение и применение энергосберегающего оборудования; 

- снижение утечек и потерь воды; 

- снижение расхода воды на собственные нужды; 

- установка приборов учета воды. 

В результате реализации мероприятий по строительству и реконструкции системы водо-

снабжения будут достигнуты следующие результаты: 

1. Достижение стабильного качественного состава подаваемой питьевой воды насе-

лению и предприятиям соответствующей нормативным санитарным требованиям (СанПиН 

2.1.3684-21"Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и 
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сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмо-

сферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, обществен-

ных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактиче-

ских) мероприятий".) Социальные результаты - обеспечение надежности системы водоснабже-

ния и улучшение качества питьевой воды, повышение комфортности проживания. 

2. Обеспечение качественного водоснабжения потребителей. 

3. Снижение риска возникновения аварийных ситуаций в процессе эксплуатации 

объектов системы водоснабжения. 

4. Обеспечит сетями водоснабжения территории, планируемые под жилищное 

строительство. 

5. Снизит физический износ и улучшит гидравлический режим сетей водоснабже-

ния. 

6. Улучшит организацию пожаротушения. 

 

4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из 

эксплуатации объектах системы водоснабжения 

Для обеспечения потребителей качественной питьевой водой рекомендуется реализовать 

следующие мероприятия: 

 Реконструкция изношенных участков сетей водоснабжения. 

 Модернизация существующих водозаборных сооружений и водоочистных соору-

жений; 

 Строительство новых водопроводных сетей для подключения новых потребителей. 

Вновь строящиеся и реконструируемые объекты систем водоснабжения планируются на 

территориях существующих водозаборных узлов систем.  

 

4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем 

управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водо-

снабжение  

В настоящее время на объектах системы водоснабжения системы диспетчеризации, теле-

механизации и системы управления режимами водоснабжения не установлены. 

Внедрение новых высокоэффективных энергосберегающих технологий - это создание со-

временной автоматизированной системы оперативного диспетчерского управления водоснаб-

жением города и поселков. В рамках реализации данной программы необходима установка час-

тотных преобразователей, шкафов автоматизации, датчиков давления и приборы учета на всех 

водозаборных сооружениях. Установленные частотные преобразователи снижают потребление 

электроэнергии до 30%, обеспечивают плавный режим работы электродвигателей насосных аг-

регатов и исключают гидроудары. Основной задачей внедрения АСОДУ является:  

- поддержание заданного технологического режима и нормальные условия работы соору-

жений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций;  

- сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нор-

мальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций;  

- сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах;  
- возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий.  

 

4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды 

и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду 

Установка приборов учета - это одно из важнейших условий реформирования жилищно-

коммунального комплекса. 

Установка индивидуальных и общедомовых приборов учета воды, как в существующей 

застройке, так и на объектах нового строительства, является одним из основных направлений в 

области энергосбережения. Это позволит экономить ресурсы, как на стадии производства и 

транспортирования воды, так и в процессе ее потребления. 
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4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по терри-

тории их обоснование 

С целью предотвращения замерзания воды водопроводы проложены в подземном испол-

нении с обеспечением непрерывного движения воды. На перспективу сохраняются сущест-

вующие маршруты прохождения трубопроводов по территории муниципального образования. 

Маршруты прохождения реконструируемых участков водоснабжения совпадают с маршрутом 

прохождения существующих сетей. 

Новые трубопроводы к жилым застройкам прокладываются вдоль проезжих частей авто-

мобильных дорог, для оперативного доступа, в случае возникновения аварийных ситуаций. 

Точная трассировка сетей к существующим и новым жилым застройкам будет проводить-

ся на стадии разработки проектов планировки участков застройки с учетом вертикальной пла-

нировки территории и гидравлических режимов сети. 

 

4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапор-

ных башен 

Места размещения существующих насосных станций, резервуаров чистой воды и водо-

напорных башен, остаются без изменений. Вновь строящиеся и реконструируемые объекты 

систем водоснабжения будут размещаться на территории существующих водозаборных узлов. 

 

 4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем го-

рячего водоснабжения, холодного водоснабжения. 

Рекомендации отсутствуют. 

 

4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов центра-

лизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 

Схемы сетей водоснабжения приведены в Приложениях к настоящей схеме. 

 

Предложения для обеспечения надежного и бесперебойного водоснабжения потреби-

телей, а также обеспечения населения водой соответствующей санитарно- гигиениче-

ским требованиям  

1. Проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения не 

реже 1 раза в 5 лет с целью: 

- определения технической возможности сооружений водоподготовки, работающих в 

штатном режиме по подготовке питьевой воды в соответствие с установленными требованиями 

с учетом состояния источника водоснабжения и его сезонных изменений; 

- определения технических характеристик водопроводных сетей и насосных станций, в 

том числе уровня потерь, показателей физического износа, энергетической эффективности этих 

сетей и станций, оптимальности топологии и степени резервирования мощности; 

- сопоставление целевых показателей деятельности организации, осуществляющей холод-

ное и горячее водоснабжение с целевыми показателями организаций, осуществляющих холод-

ное и горячее, использующих наилучшее существующие (доступные технологии). 

2. Проводить мониторинг воды отпускаемую в сеть, согласно программе производствен-

ного контроля, на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

3. Провести реконструкцию водопроводных сетей – замена аварийных, изношенных, 

имеющих малую пропускную способность участков существующих сетей и устройство новых 

магистральных сетей. При строительстве новых сетей применяются трубы из полиэтилена низ-

кого давления с гарантированным сроком службы 50 лет. 
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РАЗДЕЛ 5 "ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, 

РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ"  

 5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн 

предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем во-

доснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод 

Технологический процесс забора воды и транспортирования её в водопроводную сеть не 

сопровождается вредными выбросами. 

Водопроводная сеть не оказывает вредного воздействия на окружающую среду, объект 

является экологически чистым сооружением. 

При эксплуатации водопроводной сети вода на хозяйственно-бытовые нужды не исполь-

зуется, производственные стоки не образуются. Эксплуатация водопроводной сети, не преду-

сматривает каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф. 

При производстве строительных работ вода для целей производства не требуется. Для хо-

зяйственно-бытовых нужд используется вода питьевого качества. При соблюдении требований, 

изложенных в рабочей документации, негативное воздействие на состояние поверхностных и 

подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер 

и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды. 

 

5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую 

среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, ис-

пользуемых в водоподготовке (хлор и др.). 

Химические реагенты, используемые в водоподготовке хранятся в специально 

оборудованных складах, предотвращающих вредное воздействие на окружающую среду. 
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РАЗДЕЛ 6 "ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И 

МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ" 

 

6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения  

Целью мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению комплекса объектов систем водоснаб-

жения, является бесперебойное снабжение потребителей питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов качества, повышение энер-

гетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процессов подачи воды. 

Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу основных узлов систем водоснабжения и по-

лучать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей. 

Стоимость остальных капитальных вложений определена ориентировочно исходя из экспертных оценок, имеющихся сводных сметных 

расчетов по объектам-аналогам, удельных затрат на единицу создаваемой мощности. При разработке проектно-сметной документации по 

каждому проекту стоимость подлежит уточнению. 

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, а также приведения качества питьевой воды в соответствие с ус-

тановленными требованиями приведен в таблице 24. 

 

Таблица 24 – Мероприятия по реализации схем водоснабжения 

№ 

п/п 
Наименование и перечень 
 включаемых объектов 

Сроки 

реали-

зации 

Стоимость реализации, тыс.руб. 

Всего 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 
2032-

2035 
2036-

2038 
1 Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения пгт. Демьяново 

1.1 

Модернизация источника цен-

трализованного водоснабже-

ния и водоочистных сооруже-

ний (замена насосного обору-

дования, установка КИПиА, 

организация ЗСО и тд.) 

2023-

2038 
9500 590,0 590,0 590,0 590,0 590,0 590,0 590,0 590,0 590,0 2190,0 2000,0 

1.2 
Поэтапная замена изношен-

ных сетей водоснабжения 
2023-

2038 
36800 2300,0 2300,0 2300,0 2300,0 2300,0 2300,0 2300,0 2300,0 2300,0 9200,0 6900,0 

2 Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения д. Нижнее Маялово 

2.1 

Модернизация источников 

централизованного водоснаб-

жения (замена насосного обо-

рудования, установка КИПиА, 

организация ЗСО и тд.) 

2023-

2038 
1440 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 360,0 270,0 

2.2 
Поэтапная замена изношен-

ных сетей водоснабжения 
2023-

2028 
720 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0      
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№ 

п/п 
Наименование и перечень 
 включаемых объектов 

Сроки 

реали-

зации 

Стоимость реализации, тыс.руб. 

Всего 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 
2032-

2035 
2036-

2038 
3 Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения д. Грибинская 

3.1 

Модернизация источников 

централизованного водоснаб-

жения (замена насосного обо-

рудования, установка КИПиА, 

организация ЗСО и тд.) 

2023-

2038 
1440 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 360,0 270,0 

3.2 
Поэтапная замена изношен-

ных сетей водоснабжения 
2023-

2038 
2500 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 605,0 500,0 

4 Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения с. Шолга 

4.1 

Модернизация источников 

централизованного водоснаб-

жения (замена насосного обо-

рудования, установка КИПиА, 

организация ЗСО и тд.) 

2023-

2038 
4320 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 1080,0 810,0 

4.2 
Поэтапная замена изношен-

ных сетей водоснабжения 
2023-

2038 
3680 230,0 230,0 230,0 230,0 230,0 230,0 230,0 230,0 230,0 920,0 690,0 

5 Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения п. Лунданка 

5.1 

Модернизация источников 

централизованного водоснаб-

жения (замена насосного обо-

рудования, установка КИПиА, 

организация ЗСО и тд.) 

2023-

2038 
1440 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 360,0 270,0 

 ИТОГО:  61840 3935 3935 3935 3935 3935 3935 3815 3815 3815 
1507

5 
117

10 
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6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и ре-

конструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на осно-

вании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения 

и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норматив-

но-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - ана-

логам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников фи-

нансирования 

Объем капиталовложений в мероприятия по повышению качества и надежности системы 

водоснабжения с учетом перспективного развития поселения и централизованной системы во-

доснабжения составляет ориентировочно 61 840 тыс. рублей. Стоимость капитальных вложений 

определена ориентировочно исходя из экспертных оценок, имеющихся сводных сметных рас-

четов по объектам-аналогам, удельных затрат на единицу создаваемой мощности. При разра-

ботке проектно-сметной документации по каждому проекту стоимость подлежит уточнению. 
Основными источниками финансирования являются: 

-средства областного бюджета; 

- средства бюджета муниципального образования; 

- средства, полученные от платы за подключение в соответствии с их инвестиционной 

программой; 

- средства, полученные в части инвестиционной надбавки к тарифу; 

- кредитные средства и муниципальный заем; 

- средства предприятий, заказчиков - застройщиков; 

- иные средства, предусмотренные законодательством. 

 

Возможность реализация мероприятий по развитию системы водоснабжения за счет тари-

фа на техническое присоединение к сетям водоснабжения отсутствует в связи с отсутствием 

прироста потребления, в т.ч. строительством новых предприятий. Для снижения потребления 

электроэнергии, а так же снижения потерь воды при ее транспортировке, необходимо привле-

чение дополнительных средств за счет увеличения тарифа, а так же дополнительного субсиди-

рования. Повышение тарифа на реализацию мероприятий в дальнейшем позволит привлечь ин-

вестиционные средства, так как сокращение затрат на электроэнергию и снижение потерь воды 

позволит сэкономить денежные средства за счет которых окупаемость мероприятий значитель-

но снизится. 
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РАЗДЕЛ 7 "ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ" 

 

В результате реализации мероприятий по строительству и реконструкции системы водоснабжения будут достигнуты следующие ре-

зультаты: 

1. Достижение стабильного качественного состава подаваемой питьевой воды населению и предприятиям соответствующей нор-

мативным санитарным требованиям (СанПиН 2.1.3684-21"Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий город-

ских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым по-

мещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий".) Социальные результаты - обеспечение надежности системы водоснабжения и улучшение качества 

питьевой воды, повышение комфортности проживания. 

2. Обеспечение качественного водоснабжения потребителей. 

3. Снижение количества аварийных ситуаций при эксплуатации водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. 
 

 

Таблица 25 – Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значения плановых показателей на период регулирования 

2021 2022 2023 2024 2025 2026-2038 

 ООО «Хорошая вода» 

1 Показатели качества воды               

1.1 

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопровод-

ных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в рас-

пределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требо-

ваниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного кон-

троля качества питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 0 

1.2 

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответст-

вующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по резуль-

татам производственного контроля качества питьевой воды 

% 5 5 5 5 5 5 

2 Показатели надежности и бесперебойности х водоснабжения               

2.1 Аварийность систем коммунальной инфраструктуры ед./км 0 0 0 0 0 0 

2.2 Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг час./день 24 24 24 24 24 24 

2.3 Износ сетей водоснабжения % 90 90 85 85 80 60 

3 Показатели энергетической эффективности        

3.1 
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспорти-

ровке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 
% 9 9 8 8 7 6 

3.2 

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процес-

се подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпус-

каемой в сеть 

кВт*ч/куб.м 4,758 4,758 4,7 4,5 3,9 1,8 

4 Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры        

4.1 Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значения плановых показателей на период регулирования 

2021 2022 2023 2024 2025 2026-2038 

 МУП «Водосервис» 

1 Показатели качества воды          

1.1 

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопровод-

ных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в рас-

пределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требо-

ваниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного кон-

троля качества питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 0 

1.2 

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответст-

вующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по резуль-

татам производственного контроля качества питьевой воды 

% 5 5 5 5 5 5 

2 Показатели надежности и бесперебойности х водоснабжения          

2.1 Аварийность систем коммунальной инфраструктуры ед./км 14,0 14,0 13,0 12,0 11,0 5,0 

2.2 Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг час./день 24 24 24 24 24 24 
2.3 Износ сетей водоснабжения % 100 100 95 95 90 65 

3 Показатели энергетической эффективности        

3.1 
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспорти-

ровке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 
% 9 9 8 8 7 6 

3.2 
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процес-

се транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть 
кВт*ч/куб.м 0,790 0,790 0,780 0,780 0,770 0,710 

4 Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры        

4.1 Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета % 90,03 90,03 91,0 92,0 92,0 100,0 

5 Доступность услуги для потребителей        

5.1 
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной ин-

фраструктуре 
% 80 80 80 80 80 80 

Значения целевых показателей развития централизованных систем водоснабжения требуют актуализации после окончания реализа-

ции мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения.  
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РАЗДЕЛ 8 «ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) 

И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ» 

 

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнитель-

ных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федера-

ции, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физи-

ческих лиц. 

Согласно ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бесхозяй-

ных объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, пу-

тем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, эксплуатация таких объектов осу-

ществляется гарантирующей организацией, либо организацией, которая осуществляет водо-

снабжение, и водопроводные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхо-

зяйным объектам со дня подписания Администрацией передаточного акта указанных объектов 

до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользова-

ние и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским 

законодательством. 

Расходы организации, осуществляющей водоснабжение, на эксплуатацию бесхозяйных 

объектов централизованных систем водоснабжения, учитываются органами регулирования та-

рифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.  

Порядок оформления бесхозяйных наружных сетей осуществляется в соответствии с Гра-

жданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости», приказом Министерства экономического разви-

тия России от 10.12.2015 № 931 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных не-

движимых вещей». 

Бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения не выявлено. 
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СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ 

РАЗДЕЛ 1 "СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ " 

1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на тер-

ритории и деление территории поселения на эксплуатационные зоны 

В настоящее время на территории Демьяновского городского поселения централизован-

ное водоотведение имеется только в пгт. Демьяново. Водоотведение от потребителей зоны жи-

лой и общественной застройки пгт. Демьяново осуществляется по комбинированной схеме – 

централизованная система канализации охватывает общественный центр и примыкающую к 

нему застройку, а децентрализованная – застройку усадебных домов в периферийной части на-

селенного пункта и отдельные удаленные от центральной части поселка жилые здания. В рай-

онах с децентрализованной системой канализации водоотведение предусмотрено в водонепро-

ницаемые выгребные ямы с дальнейшим вывозом на биологические очистные сооружения. 

На территории промышленной зоны пгт. Демьяново существует полураздельная система 

канализации: объединенная хозяйственно-бытовая и ливневая и два выпуска в водоем – смеси 

очищенных производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод и собранных с территории 

части промышленной зоны неочищенных атмосферных осадков. Производственные и хозяйст-

венно-бытовые сточные воды промышленной зоны и зоны жилой застройки пгт. Демьяново со-

бираются на канализационной насосной станции и перекачиваются на канализационные очист-

ные сооружения производительностью 9400 м³/сут. 

Деятельность по сбору и транспортировке на поселения осуществляют ООО «Хорошая 

вода» и МУП «Водосервис».  

На территории других населенных пунктов, входящих в состав поселения, системы цен-

трализованного водоотведения отсутствуют. Сети ливневой канализации отсутствуют. В каче-

стве дождевой канализации используются траншеи вдоль дороги. Можно сказать, что в целом 

данная система отвода не работает: многие участки не справляются с отводом дождевых вод, в 

результате при дождях высокой интенсивности образуются подтопления проезжей части. 

 

1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы 

водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооруже-

ний, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки 

сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, опре-

деление существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локаль-

ных очистных сооружений, создаваемых абонентами 

 Система централизованного водоотведения пгт. Демьяново 

Централизованный сбор и отвод сточных вод к месту сброса на территории Демьянов-

ского городского поселения  имеется в пгт. Демьяново. Существующая технологическая схема 

работы: бытовые стоки зоны жилой застройки пгт. Демьяново самотеком поступают на канали-

зационную насосную станцию (КНС №1) и насосами перекачиваются по напорному коллектору 

на локальные очистные сооружения (ЛОС) в промышленной зоне. После раскисления (добав-

ления каустика) производственные стоки также поступают на ЛОС. Смешанные стоки с ЛОС 

насосами по двум напорным коллекторам (чугунным трубам диаметром 400 мм каждая) пере-

качиваются в приемную камеру цеха КОС. Затем стоки поступают в две горизонтальные песко-

ловки (производительность 10-17 тыс.м3/сутки каждая), где происходит оседание крупных ми-

неральных примесей.  

Выпавший в них осадок (органические примеси) удаляется под гидростическим давле-

нием и направляется по самотечному трубопроводу в резервуар для сбора сырого осадка, а за-

тем  насосами перекачивается на иловые карты (10 штук по 1188 м3 каждая).  

Осветленная вода по лотку поступает в смеситель, где происходит смешивание сточной 

воды с раствором биодобавок, который по металлическому лотку перекачивается насосами Х-

50-32 (1 насос в работе, 1 насос в резерве) из станции приготовления биодобавок (СБД). 
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Стоки, смешанные с биодобавками, по бетонным лоткам поступают в третий коридор 

каждого блока аэротенков. В первые коридоры блоков насосами ФГ-450 (1 насос в работе, 1 на-

сос в резерве) подается активный ил, содержащий микроорганизмы. Во вторых коридорах про-

исходит наращивание активного ила, далее смесь стоков с активным илом через переливные 

окна, расположенные в самом верху каждого коридора, поступает в четвертые коридоры бло-

ков. В третьих и четвертых коридорах блоков идет окислительный процесс. Выпуск очищенной 

смеси производится через водослив в стенке четвертого коридора каждого блока (всего 6 бло-

ков аэротенков по 580 м3 каждый). В блоках происходит биологическая очистка стоков под 

воздействием микроорганизмов. Необходимый для данного процесса воздух подается в блоки 

аэротенков по воздуховодам турбокомпрессороми ТВК-175-1,6, смешивается в блоках со сто-

ками, насыщая их кислородом.  

Очищенная смесь сточной жидкости и активного ила по лотку поступает во вторичные 

отстойники (6 штук по 299 м3 каждый), где происходит осаждение активного ила, который 

сбрасывается в резервуар активного ила. Затем часть активного ил  из резервуара насосами по-

дается в первые коридоры блоков аэротенков. Избыток активного ила поступает в иловый уп-

лотнитель, переделанный из осветлителя-перегнивателя №4. После вторичных отстойников 

сточная жидкость поступает в водоизмерительный лоток, где установлен прибор для подсчета 

проходящих очищенных стоков. Далее стоки проходят через смеситель, где происходит смеши-

вание их с хлором (бактериологическая очистка – обеззараживание). Смесь хлора с водой вна-

чале образуется в здании хлораторной, затем по хлоропроводу самотеком поступает в смеси-

тель. После смесителя смешанная с хлором сточная вода поступает в два контактных резервуа-

ра, где в течение 30 минут контактирует с хлором. После контактных резервуаров (объемом 299 

м3 каждый) обеззараженная вода по самотечному трубопроводу сбрасывается в р. Юг. 

При отсутствии централизованного водоотведения сточные воды от жилых домов и обще-

ственных зданий отводятся в выгреба и септики на приусадебных участках. Выгребные ямы и 

септики не имеют достаточной степени гидроизоляции, что приводит к загрязнению почв и 

грунтовых вод. 

 

1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецен-

трализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с 

использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и пере-

чень централизованных систем водоотведения  

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» 

и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водо-

отведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотве-

дения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят новые 

понятия в сфере водоснабжения и водоотведения: 

«технологическая зона водоотведения» - часть канализационной сети, принадлежащей 

организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, 

транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных 

вод в водный объект; 

«централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс технологически 

связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения». 

 

Таблица 25 – Технологические зоны водоотведения 

Технологическая зона водо-

отведения 

Система водоотведения 
централизованная/ 

нецентрализованная 

Объект 
водоотведения 

пгт. Демьяново 
централизованная Канализационные сети, КОС, КНС 

нецентрализованная Выгребные ямы, септики 
д. Алебино нецентрализованная Выгребные ямы, септики 

д. Анфалово нецентрализованная Выгребные ямы, септики 
д. Байкалово нецентрализованная Выгребные ямы, септики 
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Технологическая зона водо-

отведения 

Система водоотведения 
централизованная/ 

нецентрализованная 

Объект 
водоотведения 

д. Вайканица нецентрализованная Выгребные ямы, септики 
д. Демьяново нецентрализованная Выгребные ямы, септики 
д. Дорожаица нецентрализованная Выгребные ямы, септики 
д. Колачиха нецентрализованная Выгребные ямы, септики 
д. Калиниха нецентрализованная Выгребные ямы, септики 

д. Лисья Слободка нецентрализованная Выгребные ямы, септики 
д. Маево нецентрализованная Выгребные ямы, септики 

д. Маялово нецентрализованная Выгребные ямы, септики 
д. Мельмина Гора нецентрализованная Выгребные ямы, септики 

д. Нижнее Маялово нецентрализованная Выгребные ямы, септики 
д. Плесо нецентрализованная Выгребные ямы, септики 

д. Помелихо нецентрализованная Выгребные ямы, септики 
д. Суслониха нецентрализованная Выгребные ямы, септики 
д. Фурсово нецентрализованная Выгребные ямы, септики 
с. Заречье нецентрализованная Выгребные ямы, септики 

д. Букреевица нецентрализованная Выгребные ямы, септики 
д. Вонинская нецентрализованная Выгребные ямы, септики 
д. Грибинская нецентрализованная Выгребные ямы, септики 
д. Даниловская нецентрализованная Выгребные ямы, септики 

д. Заозерица нецентрализованная Выгребные ямы, септики 
д. Мачехино нецентрализованная Выгребные ямы, септики 

д. Остров нецентрализованная Выгребные ямы, септики 
д. Поцепилово нецентрализованная Выгребные ямы, септики 

д. Созаново нецентрализованная Выгребные ямы, септики 
д. Старо нецентрализованная Выгребные ямы, септики 

д. Фалево нецентрализованная Выгребные ямы, септики 
п. Лунданка нецентрализованная Выгребные ямы, септики 

п. Верхнемалье нецентрализованная Выгребные ямы, септики 
с. Шолга нецентрализованная Выгребные ямы, септики 

д. Бортино нецентрализованная Выгребные ямы, септики 
д. Коняиха нецентрализованная Выгребные ямы, септики 

д. Линяково нецентрализованная Выгребные ямы, септики 
д. Лобаново нецентрализованная Выгребные ямы, септики 
д. Лукино нецентрализованная Выгребные ямы, септики 

д. Мальцево нецентрализованная Выгребные ямы, септики 
д. Мурамовская нецентрализованная Выгребные ямы, септики 
д. Никульская нецентрализованная Выгребные ямы, септики 

д. Прость нецентрализованная Выгребные ямы, септики 
д. Пуртово нецентрализованная Выгребные ямы, септики 
д. Старая нецентрализованная Выгребные ямы, септики 

д. Фомино нецентрализованная Выгребные ямы, септики 

 

При отсутствии централизованного водоотведения сточные воды от жилых домов и обще-

ственных зданий отводятся в выгреба и септики на приусадебных участках. Выгребные ямы и 

септики не имеют достаточной степени гидроизоляции, что приводит к загрязнению почв и 

грунтовых вод. 

 

1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очист-

ных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения 

В процессе очистки сточных вод образуются различного вида осадки, содержащие орга-

нические и минеральные компоненты. Для обработки осадка предусмотрено механическое 
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обезвоживание с последующей утилизацией специализированными организациями на полиго-

нах ТБО.  

 

1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и се-

тей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспече-

ния отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы 

водоотведения 

Канализационная сеть пгт. Демьяново состоит из: самотечных и напорных коллекторов, 

напорных станций. Канализационные сети выполнены из чугунных, асбестовых труб, диамет-

ром от 50 до 250 мм, общей протяженностью 12,890 км.  

Общая характеристика сетей канализации приведена в таблице 26. Описание канализа-

ционных насосных станций приведено в таблице 27. 

 

 Таблица 26 – Сети водоотведения пгт. Демьяново 

№ п/п Наименование Адрес Материал 
Год ввода в 

эксплуатацию 

Протяжённость, 

м 

1 
Канализация хозфе-

кальная 

ул. Комсомоль-

ская 
Асбестоцемент 1963 1789 

2 
Наружные сети канали-

зации 

ул. пролетар-

ская, ул. Цен-

тральная 

Чугун 1973 1421 

3 
Наружные сети канали-

зации 
ул. Советская Асбестоцемент 1973 503 

4 
Наружные сети канали-

зации 

от КНС по тер-

ритории Подо-

синовского 

ЛПК до ул. Со-

ветской 

Асбестоцемент 1978 676 

5 Наружная канализация 

от ж/д вокзала 

по ул. Совет-

ской 

Асбестоцемент 1974 424 

6 
Внешние сети канали-

зации 

У. Свободы, ул. 

Пролетарская, 

ул. Энергетиков 

Асбестоцемент 1977 1585 

7 
Внешние сети канали-

зации 
ул. Юбилейная Асбестоцемент 1970 437 

8 
Наружная хозфекальная 

канализация 
ул. Юбилейная Асбестоцемент 1980 595 

9 
Наружные сети канали-

зации 

ул. Свободы, 

ул. Пролетар-

ская 

Чугун 1980 120 

10 
Самотёчный канализа-

ционный коллектор 
ул. Советская Асбестоцемент 1979 248 

11 Сети канализации ул. Свободы Чугун 1967 911 

12 
Сети канализации 

«Кремешки» 
н/д Асбестоцемент 1993 3347 

13 Сети канализации н/д н/д 1999 348 

14 Ливневая канализация 
ул. Юбилейная 

мкр. Берёзка 
н/д 1979 486 
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Таблица 27 – Насосные станции системы водоотведения пгт. Демьяново 
перечень насо-

сов 

Часовая про-

изв. мощ-

ность м3 

Годовая установленная мощность (тыс. м3) Производ. тыс.м3 Адрес объекта  Износ объекта, 

% 

Дата ввода в 

эксплуатацию  всего Планируемый 

объем В работе В ремонте В откл. по ре-

жиму работы 

Х-50-32 №1 12,5 27450 450 0 27000 5000 
Пгт. Демьяново, 

ул. Спортивная, 30 
70 1977 

Х-50-32 №2 12,5 27450 450 0 27000 5000 
Пгт. Демьяново, 

ул. Спортивная, 30 
70 1977 

ФГ 450-22,5 

№1 
450 1146312 18792 0 2292624 780000 

Пгт. Демьяново, 

ул. Спортивная, 30 
70 1977 

ФГ 450-22,5 

№2 
450 1146312 18792 0 2292624 780000 

Пгт. Демьяново, 

ул. Спортивная, 30 
70 1977 

ФГ -216 №1 200 562176 9216 0 552960 160000 
Пгт. Демьяново, 

ул. Спортивная, 30 
70 1977 

ФГ -216 №1 200 562176 9216 0 552960 160000 
Пгт. Демьяново, 

ул. Спортивная, 30 
70 1977 

ФГ -144 №1 118,2 327055 5362 0 654110 73000 
Пгт. Демьяново, 

ул. Спортивная, 30 
70 1977 

ФГ -144 №1 118,2 327055 5362 0 654110 73000 
Пгт. Демьяново, 

ул. Спортивная, 30 
70 1977 

 

Работоспособность системы водоотведения поддерживается проведением аварийно-восстановительных работ, а также проведением те-

кущих ремонтов. Общие сведения об аварийных ситуациях, зафиксированных на сетях водоотведения приведены в таблице 27. 

 

Таблица 28 – Сведения об аварийных ситуациях на сетях водоотведения за 2021 год (данные с официального сайта Федеральной антимоно-

польной службы «раскрытие информации» - http://ri.eias.ru) 

№ п/п 
Наименование параметра Единица измерения ООО «Хорошая вода» МУП «Водосервис» 

1 Показатель аварийности 

на канализационных сетях 
ед. на км 1,0 0,0 

2 Количество засоров на 

самотечных сетях 
ед. на км 0,0 8,0 

 

http://ri.eias.ru/
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1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоот-

ведения и их управляемости 

 Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инже-

нерных сооружений, надёжная и эффективная работа которых является одной из важнейших 

составляющих благополучия населения. 

Канализационные сети и коллекторы являются наиболее уязвимыми элементами систем 

водоотведения. Существующее состояние канализационных сетей требует модернизации, пере-

кладки для уменьшения доли ветхих сетей. В условиях плотной застройки наиболее экономич-

ным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубо-

проводов. Применение нового метода ремонта трубопроводов большого диаметра «труба в тру-

бе», позволит вернуть в эксплуатацию потерявшие работоспособность трубопроводы, обеспе-

чить им стабильную пропускную способность на длительный срок (50 лет и более). Для вновь 

прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надёжным и долговеч-

ным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при рез-

ком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии. 

Работоспособность системы водоотведения поддерживается проведением аварийно-

восстановительных работ, а также проведением текущих ремонтов. 

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоот-

ведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение 

качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что 

трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально значимым элементом сис-

темы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой 

остается проблема износа канализационной сети. Поэтому особое внимание должно уделяться 

ее реконструкции и модернизации. Наиболее экономичным решением является применение 

бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Для вновь прокладываемых 

участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом яв-

ляется полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении дав-

ления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии. 

Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуата-

ции канализационных очистных сооружений: гидравлические нагрузки; перепады температур; 

перебои в энергоснабжении; поступление токсичных веществ ингибирующих процесс биологи-

ческой очистки. Опыт эксплуатации сооружений в различных условиях позволяет оценить воз-

действие вышеперечисленных факторов и принять меры, обеспечивающие надежность работы 

очистных сооружений. Важным способом повышения надежности очистных сооружений (осо-

бенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирова-

ния технологического процесса. 

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водо-

отведения, обеспечивается устойчивая работа системы канализации. 

 

1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему во-

доотведения на окружающую среду 

Основными источниками загрязнения поверхностных водных объектов являются не-

очищенные (недостаточно очищенные) сточные воды, ливневые стоки с жилых территорий. 

Химическая специфика загрязняющих веществ характерна для названных источников загрязне-

ния - это нефтепродукты, аммонийный и нитратный азот, анионактивные поверхностно-

активные вещества (АПАВ). Повышенные содержания меди, железа, марганца и фенола носят 

природный характер. 

Необходима реконструкция существующих систем водоотведения с модернизацией сис-

темы очистки стоков, что позволит улучшить экологическую обстановку в округе, исключить 

сброс сточных вод на рельеф, снизить вредное воздействие на окружающую среду, улучшить 

благоустройство жилищного фонда. 
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Сети канализации в процессе строительства и эксплуатации не создают вредных электро-

магнитных полей и иных излучений. Они не являются источниками каких-либо частотных ко-

лебаний, а материалы защитных покровов и оболочки не выделяют вредных химических ве-

ществ и биологических отходов и являются экологически безопасными.  

Сброс неочищенных сточных вод на рельеф и в водные объекты оказывает негативное 

воздействие на окружающую среду, на физические и химические свойства воды на водосбор-

ных площадях, увеличивается содержание вредных веществ органического и неорганического 

происхождения, токсичных веществ, болезнетворных бактерий и тяжелых металлов, а также 

является фактором возникновения риска заболеваемости населения. 

Сброс неочищенных стоков наносит вред животному и растительному миру и приводит к 

одному из наиболее опасных видов деградации водосборных площадей. 

 

1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централи-

зованной системой водоотведения  

На территориях, не охваченных централизованными системами водоотведения хозяйст-

венно-фекальные стоки собираются в выгреба и септики, откуда ассенизационными машинами 

вывозятся на существующие канализационные очистные сооружения. Выгребные ямы и септи-

ки не имеют достаточной степени гидроизоляции, что приводит к загрязнению почв и грунто-

вых вод. 

 

1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы во-

доотведения поселения 

По результатам оценки технического состояния централизованных систем водоотведения 

выявлены следующие проблемы: 

- значительный износ сетей водоотведения (более 90%) и насосного оборудования КНС;  

- отсутствие организованных систем водоотведения в сельских населённых пунктах; 

- отсутствие очистных сооружений. 

Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие территории округа в 

целом. Требуется строительство новых канализационных сетей, устройство водонепроницае-

мых выгребов при отсутствии канализации, развитие системы бытовой канализации. 

Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых зонах способствует за-

грязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению 

территории. Необходимо переключение прямых ливневых сбросов на систему хозяйственно-

бытовой канализации с передачей стоков на очистные сооружения полной биологической очи-

стки с доочисткой и механическим обезвоживаниям осадка. 

 

1.10 Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализа-

ции) к централизованным системам водоотведения, включающие перечень и описание 

централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизован-

ным системам водоотведения поселения, а также информацию об очистных сооружениях 

(при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные цен-

трализованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений 

и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме прини-

маемых сточных вод. 

Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объек-

тами централизованной системы водоотведения, представлен в таблице 29. 
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Таблица 29 – Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основа-

нии объектами централизованной системы водоотведения 

№ 

п/п 

Наименование физического 

или юридического лица, 

владеющего объектами цен-

трализованного водоотве-

дения 

Объект централизо-

ванного водоотведения 
Описать границы 

зон 
Обслуживающая 

организация 

1 
Муниципальная собствен-

ность 

Канализационные сети, 

КНС, канализационные 

очистные сооружения 
пгт. Демьяново 

ООО «Хорошая 

вода», 
МУП «Водосер-

вис» 

 

Эксплуатацию и обслуживание объектов и сетей централизованной системы водоотведе-

ния пгт. Демьяново осуществляют ООО «Хорошая вода» и МУП «Водосервис». 

В соответствии с п. 2 «Правил отнесения централизованных систем водоотведения (кана-

лизации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов» ут-

вержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 №691 (далее 

в настоящем разделе -  Правила), централизованная система водоотведения подлежит отнесе-

нию к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов при со-

блюдении совокупности критериев отнесения централизованной системы водоотведения (кана-

лизации) к  централизованным системам водоотведения поселений или городских округов. 

В соответствии с п.4 Правил, централизованная система водоотведения (канализации) 

подлежит отнесению к централизованным системам водоотведения поселений или городских 

округов при соблюдении совокупности следующих критериев: 

а) объем сточных вод, принятых в централизованную систему водоотведения (канализа-

ции), указанных в п.5 настоящих Правил, составляет более 50%  от общего объема сточных вод, 

принятых в такую централизованную систему водоотведения (канализации) (далее-объем сточ-

ных вод, являющийся критерием отнесения к централизованным системам водоотведения посе-

лений или городских округов); 

б) одним из видов экономической деятельности, определяемых в соответствии с Обще-

российским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД) организации, ука-

занной в п.3 Правил, является деятельность по сбору и обработке сточных вод. Для целей отне-

сения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам 

водоотведения поселений или городских округов сведения о соблюдении совокупности крите-

риев отнесения представляются в орган, уполномоченный на утверждение схемы водоснабже-

ния и водоотведения, организацией, осуществляющей водоотведение и являющейся собствен-

ником или законным владельцем объектов централизованной системы водоотведения (канали-

зации)(организацией, осуществляющей водоотведение и являющейся собственником или иным 

законным владельцем инженерных сооружений, предназначенных для сброса сточных вод в 

водный объект) (далее выпуски сточных вод в водный объект), - в случае если собственниками 

или иными законными владельцами отдельных объектов централизованной системы водоотве-

дения (канализации) являются разные лица). 

В соответствии с п.5 Правил сточными водами, принимаемыми в централизованную сис-

тему водоотведения (канализации), объем которых является критерием отнесения к централи-

зованным системам водоотведения поселений или городских округов, являются: 

   а) сточные воды, принимаемые от многоквартирных домов и жилых домов; 

   б) сточные воды, принимаемых от гостиниц, иных объектов для временного прожива-

ния; 

   в) сточные воды, принимаемые от объектов отдыха, спорта, здравоохранения, культуры, 

торговли, общественного питания, социального и коммунально- бытового назначения, дошко-

льного, начального общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образо-

вания, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов 
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делового, финансового, административного, религиозного назначения, иных объектов, связан-

ных с обеспечением жизнедеятельности граждан; 

   г) сточные воды, принимаемые от складских объектов, стоянок автомобильного транс-

порта, гаражей; 

   д) сточные воды, принимаемые от территорий, предназначенных для ведения сельского 

хозяйства, садоводства и огородничества; 

   е) поверхностные сточные воды (для централизованных общесплавных и централизо-

ванных комбинированных систем водоотведения); 

   ж) сточные воды, не указанные в подпунктах «а»-«е» настоящего пункта, подлежащие 

учету в составе объема сточных вод, являющегося критерием отнесения к централизованным 

системам водоотведения поселений или городских округов, в случае, предусмотренном п.7 

Правил. 

Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к цен-

трализованным системам водоотведения поселения приведены в таблице ниже. 

 

Таблица 30  – Централизованные системы водоотведения поселения 

№ 

п/п 
Населенный 

пункт 
Очистные сооруже-

ния 

Среднегодовой объ-

ем принимаемых 

сточных вод, тыс. 

куб.м/год 

Среднегодовой 

объем стоков при-

нимаемых в цен-

трализованную 

систему водоотве-

дения (канализа-

ции), отвечающий 

требованиям п.5. 

Правил, тыс. 

куб.м/год 

Основные потре-

бители услуги 

водоснабжения 

1 
пгт. Демья-

ново 
КОС пгт. Демьяно-

во 
2000,889 363,527 

Население, Бюд-

жетные потреби-

тели 

 

Объем сточных вод, принимаемых в централизованные системы водоотведения (канали-

зации), объем которых является критерием отнесения к централизованным системам водоотве-

дения поселений или городских округов, указанным в п.5 Правил для централизованной систе-

мы водоотведения поселения, составляет менее 50 % от общего объема сточных. И в соответст-

вии с п.п «а» п.4 Правил централизованная система водоотведения пгт. Демьяново не относиться 

к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов. 
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РАЗДЕЛ 2 "БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ" 

2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и 

отведения стоков по технологическим зонам водоотведения 

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения 

стоков представлен в таблице 31. 

 

Таблица 31 – Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и 

отведения стоков 

№ п/п Наименование 
Единица 

измерения 
2021 год 

пгт. Демьяново 
1. Прием сточных вод, всего, в т.ч.: тыс. куб. м 2000,889 
1.1 Населения, бюджетные организации и прочие потребители: тыс. куб.м 363,527 
1.2 Технологические стоки с пром.площадки тыс. куб.м 741,243 
1.3 Неорганизованный сток тыс. куб.м 896,119 

  

2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, посту-

пающего по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения 

Неорганизованным стоком являются дождевые, талые и инфильтрационные воды, посту-

пающие в централизованную систему водоотведения через неплотности в элементах канализа-

ционной сети и сооружений. 

В связи с тем, что сети водоотведения на территории пгт. Демьяново значительно изно-

шены, величина неорганизованного стока в систему водоотведения достигает 40% от общего 

объема стоков подаваемых на очистные сооружения. 

Для предотвращения попадания неорганизованного стока в централизованную систему 

водоотведения и предотвращения нарушения технологии биологической очистки хоз.бытовых 

сточных вод, так же выполнения требований природоохранного законодательства к охране 

природных ресурсов необходимо разработать проект на сбор, транспортировку и очистку по-

верхностного стока, а также выполнить поэтапную замену изношенных сетей водоотведения. 

Правильно организованная система водоотведения поверхностного стока, дополненная 

при необходимости локальными дренажами, позволит не допустить подтопления территории, 

будет способствовать организованному водоотводу поверхностных стоков с проезжих частей, 

внутриквартальных площадей, а замена изношенных сетей канализации позволит исключить 

попадание поверхностных и талых вод в систему хозяйственно-бытового водоотведения. 

 

2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета при-

нимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов 

Для коммерческого учета сточных вод, поступающих на очистные сооружения, использу-

ется  узел учета стоков, установленный на очистных сооружениях. 

 

2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступле-

ния сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам 

водоотведения и по муниципальному образованию с выделением зон дефицитов и резер-

вов производственных мощностей 

Сведения о среднегодовых объемов стоков приведены в таблице 30. 

 

2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не 

менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов. 

Исходя из анализа планов развития территории поселения, увеличение численности насе-

ления не планируется. Соответственно, значительного увеличения водопотребления не ожида-

ется. 
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Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведе-

ния в соответствии с Проектом Генерального плана развития округа приведены в таблице 32. 

 

Таблица 32 - Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему во-

доотведения 

 П Е Р И О Д 

Технологи- 

ческая зона водоотведения 

 2021 год 2038 г. 
Поступило сточных вод в центральн. 

систему водоотвед. тыс.куб.м год 

Поступило сточных вод в центральн. 

систему водоотвед. тыс.куб.м год 

пгт. Демьяново 2000,889 1218,561 

 

  



57 

РАЗДЕЛ 3 "ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД" 

3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизо-

ванную систему водоотведения  

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную 

систему водоотведения представлены в таблице 33. 

 

Таблица 33 – Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизо-

ванную систему водоотведения 
№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 
2021 год 

2038 год 

пгт. Демьяново 
1 Прием сточных вод, всего, в т.ч.: тыс. куб. м 2000,889 1663,306 

1.1 Населения, бюджетные организации и прочие потребители: тыс. куб.м 363,527 399,880 
1.2 Технологические стоки с пром.площадки тыс. куб.м 741,243 815,367 
1.3 Неорганизованный сток тыс. куб.м 896,119 448,060 

 

3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатаци-

онные и технологические зоны) 

Описание структуры централизованной системы водоотведения представлено в таблице 

34. 

 

Таблица 34 – Описание структуры централизованной системы водоотведения 

Наименование населенных 

пунктов 

Сбор, передача сточных 

вод (выгреб, рельеф, 

центральная канализация) 

Очистка сточных вод 

пгт. Демьяново 
Центральная канализация, 

выгреб, рельеф 
Канализационные очистные соору-

жения  

 

При отсутствии централизованного водоотведения, сточные воды от жилых домов и об-

щественных зданий отводятся в выгреба и септики на приусадебных участках или непосредст-

венно на рельеф в пониженные места.  

 

3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчет-

ном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водо-

отведения с разбивкой по годам 

Расчет требуемой мощности очистных сооружений представлен в таблице 35. 

 

Таблица 35 - Расчет требуемой мощности очистных сооружений 

Целевое назначе-

ние водоотведе-

ния 

Мощность 

существ. 

сооружений 

куб.м/сут 

тыс.куб.м/го

д 

П е р и о д ы 

2021 год 2038 г. 

куб.м/сут 

тыс.куб.м/го

д 

(-) Дефицит/ 

(+)Резерв куб.м/сут 

тыс.куб.м/г

од 

(-) Дефицит/ 

(+)Резерв 

куб.м/сут 

тыс.куб.м/г

од 

% 

куб.м/сут 

тыс.куб.м/г

од 

% 

пгт. Демьяново 
9400,0 

3431,0 

5481,89 3918,11 
41,68 

4557,00 4843,00 
51,52 

2000,89 1430,11 1663,306 1767,69 

 

Мощности существующих очистных сооружений достаточно для очистки прогнозного 

объема сточных вод. Однако, для обеспечения качественной очистки сточных вод, необходимо 

выполнить реконструкцию существующих очистных сооружений с модернизацией системы 

очистки стоков.  
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3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов 

централизованной системы водоотведения 

Сточные воды от многоквартирной и общественно-деловой застройки, отводятся систе-

мой самотечно-напорных коллекторов на очистные сооружения.  

 

 3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы 

водоотведения и возможности расширения зоны их действия 

В связи с техническим износом объектов системы водоотведения, предусматривается ре-

конструкция и модернизация централизованной системы водоотведения. 



59 

РАЗДЕЛ 4 "ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И 

МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ" 

4.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые показатели развития 

централизованной системы водоотведения 

В настоящее время на территории поселения существуют следующие проблемы орга-

низации водоотведения: 

- неудовлетворительное состояние существующей системы водоотведения населённых 

пунктов, включая сооружения по очистке сточных вод;  

- значительный износ сетей водоотведения (более 80%) и насосного оборудования КНС;  

- отсутствие организованных систем водоотведения в сельских населенных пунктах. 

Причинами указанных проблем являются: 

- моральный и физический износ оборудования и сооружений очистных сооружений 

хозфекальных вод. Очистные сооружения хозбытовых стоков требуют или проведения 

большого объема по капитальному ремонту основного технологического оборудования или 

замены на блочные сооружения соответствующей производительности; 

- крайне высокий износ сетей водоотведения, большое количество аварийных колодцев 

на сетях водоотведения; 

- отсутствие раздельной сети дождевой канализации. 

Основным направлением развития централизованных систем водоснабжения является по-

вышение качества предоставляемых услуг населению за счет модернизации всей системы водо-

снабжения.  

Наиболее важным результатом выполнения мероприятий по развитию системы водоотве-

дения является снижение количества загрязняющих веществ, сбрасываемых со сточными вода-

ми.  

Основным направлением и основной задачей развития системы водоотведения населен-

ных пунктов муниципального округа, является: 

 строительство новых и реконструкция имеющихся канализационных очистных 

сооружений; 

 замена устаревших участков канализационных сетей; 

 обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей. 

При отсутствии централизованного водоотведения для индивидуальных владельцев суще-

ствующих и проектируемых жилых домов, а также для административных зданий может быть 

рекомендовано использование компактных установок полной биологической очистки. По-

скольку строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически 

не выгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 куб.м стока.  

Существующие приусадебные выгреба, сливные емкости должны быть реконструированы 

и выполнены из водонепроницаемых материалов с гидроизоляцией, а также оборудованы вен-

тиляционными стояками. 

 

4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбив-

кой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий 

Перечень основных мероприятий по реализации различных сценариев развития системы 

водоотведения приведен в таблице 36. 
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Таблица 36 – Основные мероприятия по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам  

№ 

п/п 

Наименование мероприя-

тия 
Проектно-

сметная стои-

мость, тыс. руб. 

Социально-

экономический эффект, 

руб. 

Временной проме-

жуток выполнения 

(квартал, год) 

1 
Реконструкция очистных 

сооружений пгт. Демьяно-

во 
15000 

Снижение вредного воз-

действия на окружаю-

щую среду 
2023-2038 

2 
Поэтапная замена изно-

шенных сетей водоотведе-

ния пгт. Демьяново 
9500 

Снижение вредного воз-

действия на окружаю-

щую среду 
2023-2038 

* - Стоимость капитальных вложений определена укрупненно, в соответствии с НЦС 81-02-19-2022 

«Сборник № 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры» и НЦС 81-02-14-2022 «Сборник № 

14. Наружные сети водоснабжения и канализации». Точная стоимость реализации проектов по развитию 

системы водоснабжения подлежит уточнению в процессе разработки проектно-сметной документации. 

 

4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотве-

дения 

Строительство новых канализационных сетей и канализационных очистных сооруже-

ний приведет к повышению надежности работы систем коммунальной инфраструктуры насе-

ления, повышению качества коммунальных услуг, повышению эффективности финансово-

хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса. 

 

4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из 

эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения 

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие муниципального округа, его 

первоочередную и перспективную застройку, исходя из увеличения степени благоустройства 

жилых зданий. 

Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство еди-

ной центральной системы, в которую поступают хозяйственно-бытовые стоки.  

  

4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автомати-

зированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, 

осуществляющих водоотведение 

Удаленное управление объектами системы водоотведения отсутствует. 

 

4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по терри-

тории поселения, поселения, расположения намечаемых площадок под строительство со-

оружений водоотведения и их обоснование 

Сточные воды от жилых зданий отводятся системой самотечных коллекторов. Основные 

самотечные коллекторы проложены вдоль улиц, для обеспечения доступности к месту возмож-

ной аварии. 

Схемы существующей прокладки сетей водоотведения приведены в Приложениях к дан-

ной схеме. 

 

4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизован-

ной системы водоотведения 

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности необходимо соблюдение 

радиусов санитарно-защитных зон. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.14 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» раз-

мер санитарно-защитной зоны (см. таблицу ниже). 
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Таблица 37 - Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений 

Сооружения для очистки сточных вод 

Расстояние в м при расчетной производительности очистных 

сооружений в тыс. куб.м/сутки 

до 0,2 
более 0,2  

до 5,0 

более 5,0  

до 50,0 

более 50,0  

до 280 

Насосные станции и аварийно-регулирующие ре-

зервуары, локальные очистные сооружения 
15 20 20 30 

Сооружения для механической и биологической 

очистки с иловыми площадками для сброшенных 

осадков, а также иловые площадки 

150 200 400 500 

Сооружения для механической и биологической 

очистки с термомеханической обработкой осадка 

в закрытых помещениях 

100 150 300 400 

Поля: 

а) фильтрации 

б) орошения 

 

200 

150 

 

300 

200 

 

500 

400 

 

1 000 

1 000 

Биологические пруды 200 200 300 300 

Примечания: 

1. Размер СЗЗ для канализационных очистных сооружений производительностью более 280 тыс. 

куб.м/сутки, а также при принятии новых технологий очистки сточных вод и обработки осадка устанав-

ливается в каждом конкретном случае в порядке, предусмотренном пунктом 5.3. СанПиН 2.2.1/2.1.1.14. 

2. Для полей фильтрации площадью до 0,5 га, для полей орошения коммунального типа площа-

дью до 1,0 га, для сооружений механической и биологической очистки сточных вод производительно-

стью до 50 куб.м/сутки СЗЗ следует принимать размером 100 м. 

3. Для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 куб.м/сутки размер СЗЗ 

следует принимать размером 50 м. 

4. Размер СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой террито-

рии следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м. 

5. От очистных сооружений и насосных станций производственной канализации, не располо-

женных на территории промышленных предприятий, как при самостоятельной очистке и перекачке про-

изводственных сточных вод, так и при совместной их очистке с бытовыми, размеры СЗЗ следует прини-

мать такими же, как для производств, от которых поступают сточные воды, но не менее указанных в 

таблице 37. 

6. Размер СЗЗ от снеготаялок и снегосплавных пунктов до территории жилой застройки и других 

нормируемых территорий следует принимать 100 м. 

 

4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы 

водоотведения 

Расположение и протяженность вновь сооружаемых сетей водоотведения должна быть 

определена согласно проекту на новое строительство централизованной системы водоотведе-

ния. 
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РАЗДЕЛ 5 "ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

ВОДООТВЕДЕНИЯ" 

 
5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загряз-

няющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах меро-

приятий по охране окружающей среды 

Контроль над качеством сточных вод должен осуществляться согласно графику, где будет 

определено место, периодичность отбора проб, определяемые ингредиенты. 

Для снижения сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты необхо-

димо выполнять следующие условия: 

1. Поддерживать в технически исправном состоянии очистные сооружения; 

2. Не допускать залповых сбросов сточных вод; 

3. Соблюдение технологического процесса очистки сточных вод; 

4. Проводить контроль качества сбрасываемых сточных вод. 

 

5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при ути-

лизации осадков сточных вод 

В целях улучшения комфортности проживания на территории поселения, снижения вред-

ного воздействия сточных вод на окружающую среду рекомендуется рассмотреть варианты ре-

конструкции канализационных очистных сооружений, с модернизацией системы очистки сто-

ков.  
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РАЗДЕЛ 6 "ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И 

МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ" 

  
Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения приведен в таблице 38. 

 

Таблица 38 – Мероприятия по реализации схем водоснабжения 

№ 

п/п 

Наименование и перечень 

включаемых объектов 

Сроки 

реали-

зации 

Стоимость реализации, тыс.руб. 

Всего 
 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 
2032-

2035 

2036-

2038 

1 
Реконструкция очистных 

сооружений пгт. Демьяно-

во 

2023-

2038 
15000   5000,0 5000,0 5000,0       

2 
Поэтапная замена изно-

шенных сетей водоотведе-

ния пгт. Демьяново 

2023-

2038 
9500 590,0 590,0 590,0 590,0 590,0 590,0 590,0 590,0 590,0 2190,0 2000,0 

 

Объем капиталовложений в мероприятия по повышению качества и надежности системы водоотведения с учетом перспективного раз-

вития поселения составит ориентировочно 24 500 тыс. рублей. 

Стоимость капитальных вложений определена ориентировочно исходя из экспертных оценок, имеющихся сводных сметных расчетов 

по объектам-аналогам, удельных затрат на единицу создаваемой мощности. При разработке проектно-сметной документации по каждому 

проекту стоимость подлежит уточнению. Основными источниками финансирования являются: 

-средства областного бюджета; 

- средства бюджета муниципального образования; 

- средства, полученные от платы за подключение в соответствии с их инвестиционной программой; 

- средства, полученные в части инвестиционной надбавки к тарифу; 

- кредитные средства и муниципальный заем; 

- средства предприятий, заказчиков - застройщиков; 

- иные средства, предусмотренные законодательством. 
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РАЗДЕЛ 7 "ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ" 

В результате реализации мероприятий по строительству и реконструкции системы водо-

отведения будут достигнуты следующие результаты: 

1. Обеспечение надежной работы системы водоотведения. 

2. Снижение количества аварийных ситуаций при эксплуатации водозаборных со-

оружений и сетей водоснабжения. 

3. Повышение комфортности проживания на территории поселения. 

 

Таблица 38 – Целевые показатели развития системы водоотведения Демьяновского городского 

поселения 

Наименование показателя 2021 2022 2023 2024 2025 
2026-

2040 

ООО «Хорошая вода» 

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения 

Удельное количество аварий и засоров в расчете 

на протяженность канализационной сети в год, 

ед./км. 

1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 0,5 

Показатели качества очистки сточных вод 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, 

в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 

централизованную систему водоотведения, % 

0 0 0 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности 

Удельный расход электрической энергии, по-

требляемой в технологическом процессе очистки 

сточных вод, на единицу объема очищаемых 

сточных вод, кВт*ч/куб. м.* 

0,339 0,339 0,338 0,338 0,337 0,330 

МУП «Водосервис» 

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения 

Удельное количество аварий и засоров в расчете 

на протяженность канализационной сети в год, 

ед./км. 

8,0 8,0 7,5 7,5 7,1 5,0 

Показатели качества очистки сточных вод 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, 

в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 

централизованную систему водоотведения, % 

0 0 0 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности 

Удельный расход электрической энергии, по-

требляемой в технологическом процессе транс-

портировки сточных вод, на единицу объема, 

кВт*ч/куб. м.* 

0,358 0,358 0,357 0,357 0,355 0,330 

Доступность услуги для потребителей 

Доля потребителей в жилых домах, обеспечен-

ных доступом к коммунальной инфраструктуре, 

% 

70 70 70 70 70 70 

* - Значение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточ-

ных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, должно быть уточнено в процессе разработки проектной 

документации на строительство очистных сооружений, в зависимости от выбранной конфигурации оборудования. 

 

Значения целевых показателей развития централизованных систем водоотведения требу-

ют актуализации после окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоот-

ведения.  
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РАЗДЕЛ 8 "ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ 

ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ" СОДЕРЖИТ ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ 

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ), А ТАКЖЕ ПЕРЕЧЕНЬ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ ТАКИЕ ОБЪЕКТЫ. 

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполни-

тельных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Феде-

рации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и фи-

зических лиц. 

Согласно ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бесхозяй-

ных объектов централизованных систем водоотведения, в том числе канализационных сетей, 

путем эксплуатации которых обеспечивается водоотведение, эксплуатация таких объектов 

осуществляется гарантирующей организацией, либо организацией, которая осуществляет водо-

отведение, и канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бес-

хозяйным объектам со дня подписания Администрацией передаточного акта указанных объек-

тов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, поль-

зование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с граждан-

ским законодательством. 

Расходы организации, осуществляющей водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных 

объектов централизованных систем водоотведения, учитываются органами регулирования та-

рифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.  

Порядок оформления бесхозяйных канализационных сетей осуществляется в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ 

«О государственной регистрации недвижимости», приказом Министерства экономического 

развития России от 10.12.2015 № 931 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных 

недвижимых вещей». 

Бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения не выявлено. 
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Одной из приоритетных проблем развития муниципального округа является обеспечение 

населения качественной питьевой водой, решение которой необходимо для сохранения 

здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня и качества жизни населения. 

На сегодняшний день системы водоснабжения и водоотведения на территории округа 

находится в удовлетворительном состоянии. 

 

Основные направления развития систем водоснабжения предусматривают: 

- произвести реконструкцию изношенных сетей водоснабжения и водоотведения; 

- модернизация системы очистки питьевой воды; 

 

Основные направления развития систем канализации предусматривают: 

- повышение надежности работы канализации путем реконструкции и строительства но-

вых канализационных сетей; 

- повышение качества приема, перекачки и очистки стоков и экологической безопасно-

сти систем очистки сточных вод, обеспечение полной обработки и утилизации осадков. 

Строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически не-

выгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 куб.м стока. Населенные пункты мо-

гут быть оснащены автономными установками биологической и глубокой очистки хозяйствен-

но бытовых стоков в различных модификациях. 

С целью выявления технических характеристик, технических возможностей и 

энергетической эффективности централизованных систем водоснабжения и водоотведения 

необходимо проводить техническое обследование систем. 

Рекомендуется провести комплекс задач по обеспечению источника питьевого водоснаб-

жения в соответствии санитарно-гигиеническим требованиям, строительству новых линий и 

повышение эффективности и надежности функционирования существующих систем водоснаб-

жения и водоотведения за счет реализации технических, санитарных мероприятий, развитие 

систем забора, транспортировки воды и водоотведения.  
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